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S-line Rückeanhänger

• Nutzlast im Wald 6 bzw. 9.2 t
• Doppelrahmen aus Spezialstahl
• Betriebserlaubnis für öffentliche Straßen mit 25 bzw. 

40 km/h mit CoC Dokument (ausstattungsabhängig)
• Moderne und leistungsstarke Profikrane
• Groß dimensioniertes Schwenkwerk für kraftvolles Schwen-

ken gegen den Hang
• Eigenölversorgung mit geschützt in der Deichsel verbauter 

Kolbenpumpe (optional)
• Zubehör für Forstprofis: Schnittgutwanne, Kranseilwinde
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Hergestellt in
Deutschland

Geprüfte Qualität:

Technische Details, die überzeugen:

Technische Daten transportBOX

Breite 1.500/ 1.050 mm

Tiefe 800 mm

Höhe 900 mm

Sonstiges Selbstbausatz, feuerverzinkt

Gewicht ca. 170 kg

Die praktische transportBOX ermöglicht den aufgeräumten und 
sicheren Transport von Werkzeug und Material im Wald und auf 
der Straße. Ausgestattet mit zwei Gasdruckdämpfern und einem 
Aufnahmebock für ein Schnellkuppeldreieck ist die Bedienung 
einfach und komfortabel.

transportBOX


