Zeitschrift fiir Waldarbeit, Forsttechnik und Holztransport ~ wwwiorstpraxis.de 1212013

Zukunft

Neu bei Pfanzelt aktonswinde | Hybridtechnik
und MHD-Forsttechnik ~ {| fiirviele Maschinen - . fii/rForstmayschinen



Peter Voderholzer
Rechteck


Pfanzelt Maschinenbau

Der neue Pm Trac

Auf der Agritechnica stellte Pfanzelt Maschinenbau drei Neuheiten
vor. Die wichtigste war der lange angekundigte Pm Trac 3, den
Allgduer Forsttechnikspezialist nicht mehr auf ein Chassis von
aufbaut, sondern auf eine Eigenentwicklung. Zu sehen waren 3
der erste Schlang & Reichart-Riickewagen, der bei Pfanzelt gefertigt

wurde, sowie eine kostengunstige Profiwinde fur Einsteiger.

rei Tage vor der Agritechnica
vollendete die Firma Pfanzelt
Maschinenbau die dritte Gene-
ration ihres Systemschleppers
Pm Trac. Am Konzept der Maschine an-
derte sich dabei nichts. Wie seine Vorgin-
ger ist auch der Pm Trac 3 eine flexibel in
Forst, Landwirtschaft und Kommune ein-
setzbare Maschine mit einem stufenlosen,
leistungsverzweigten ZF S-matic Getriebe,
50-km/h-Zulassung, mittig aufgebauter
Kabine sowie Front- und Heckaufbau-
riumen fiir Krane und Gerite aller Art.
Die Neuerungen sind dennoch entschei-
dend. An erster Stelle zu nennen ist dabei
das selbst entwickelte Chassis aus Mortor,
Getriebe und Achsen, das Pfanzelt bis-
her von der Firma Steyr bezog. Wahrend
sich bei Hinterachse und Getriebe die be-
wihrten ZF Baugruppen wiederfinden,

Verwendet Pfanzelt bei der Eigenentwick-
lung keinen Agco-Sisu-Mortor mehr, son-
dern wie beim Forstkombischlepper Felix
einen Deutz-Turbo-Diesel, der mit sechs
Zylindern und 6,1 1 Hubraum wie bis-
her 129 kW leistet und ab Ende 2014 die
Furo-4-Norm erfiillen wird. Zudem wird
die mittig gelagerte Vorderachse durch
eine hydropneumatisch gefederte Schub-
rohrachse ersetzt. Diese hat gegeniiber der
Standard-Achsaufhingung den Vorteil, dass
die Maschine bei der Kranarbeit stabiler
steht. Die Achse wird bei Straflenfahre tiber
Hydraulikzylinder gefedert, die jedoch ge-
sperrt werden, sobald das Fahrzeug steht.

Der Fahrer kann die Vorderachs-Federung
aber auch wihrend der Fahrt ausschalten,
wenn er eine Taste am Joystick driickt. Er
sitzt dabei in einer neuen, pneumatisch ge-
federten Kabine, die baugleich ist mit der
des Felix, fast 2 m? mehr Fensterfliche hat
als die Kabine des Pm Trac 2 und die fiir
Wartungszwecke nach vorne gekippt wer-
den kann. Der neue Bedienerstand kann

14

um 340° gedreht werden. Pfanzelt setzt
die gleiche Maschinensteuerung wie beim
Felix ein, sodass iiber das Bedienterminal
jetzt z.B. mehr Fahrereinstellungen mog-
lich sind. Der Pm Trac 3 ist etwas linger als
sein Vorginger. Auflerdem ist der Aufbau—
rahmen nun so gestaltet, dass er zugleich
als Forstschutz dient.

Als weitere Neuheit wurde die
Getriebeseilwinde 647 Profi Eco mit
70 kN Zugkraft in der unteren Seillace
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VO .':h _ll-. mit der Pfanzelt Maschinenbau
seine | m-Baurelhe um ein kostengiinsti-
ges Modell erginzt: der Messepreis betrug
13900 €. Wie dlC anderen Pm-Profiwinden
wird sie iiber ein hochwertiges Schnecken-
und Stirnradgetriebe angetrieben. Anders
als die Profi-Baureihe bietet Pfanzelt die
Profi Eco allerdings nur mit einem redu-
zierten Zubehorprogramm und mit an-
gepassten Komponenten an — bei der
Funkfernsteuerung hat sich Pfanzelt zum
Beispiel fiir ein Elca- Modell mit Kippschal-

tern entschieden.
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Produktion gemeinsam m
zelt-Produkeen erfolgen, schlagr Pt
zelt fiir den Vertrieb der S&R-Gerire
getrennte Wege ein: Ostlich der A7 ist
Armin Brandmayr zustindig, fiir das
Gebiet westlich der A7 hat Pfanzelt den
fritheren Werner-Verkiufer Eberhard
Schreu aus dem Ruhestand aktiviert.
Der auf der Agritechnica ausgestellce
14-t-Riickeanhinger SR.1400 ist Auf-
take fiir cine ganze Profi-Baureihe. Sie
zeichnen sich im Unterschied zu Pfan-
zelt-Anhinger durch einen Leiterrahmen
aus und eine Flapdown—Abstﬁtzung fiir
die Ladekrane, die von 6,710 m in ver-
schiedenen Hubklassen erhiltlich sind.
Der Hinger ist serienmifSig ausgestattét
mit einer Druckluftbremse und Kreuz-
hebelsteuerung. Oliver Gabriel
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