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d und Mensch im Fokus

Waldbesitzer und groBe Forstbetriebe standen bei

rforst im Mittelpunkt. Die groBen Themen der
waren Arbeitsschutz, mehr Effizienz und

tionstechnologien. Hier eine Auswahl an Neuheiten.

& Neuerungen waren bei
irsthelmen und Gehor-
hutz zu finden. Peltor/3M
apselgehorschutz iiberar-
erreicht durch einen neuen
»ff hohere Dimmleistung
arkeit. Zusitzlich verbes-
ragekomfort und Hygiene.
zeigte mit dem ,,Integral
jorber® eine Modifikation
ms ,,Protos”. Durch einen
Schaum in Wabenstruk-
t der Helm vor Stoflen, er
die Krifte 5mal besser als
nelle Helme. Dies macht
schutz auch fiir Arbeiten
der Forstwelt interessant.
m Modell ,,Matterhorn*
ie Osterreicher aulerdem
ilen und strapazierfihigen
jutzschuh auf den Markt.
s variabel zu gestaltende
yfil bietet er dem Forstar-
h in extremem Gelande si-
(It in jeder Situation.
usqvarna zeigte auf der In-
in komplett iiberarbeiteten
thnical® firr den Forstein-
beliiftung wurde optimiert,
ifort, Gewicht und Ge-
nmung wurden verbessert.

Auch Engelbert Strauf} bringt ei-
nen Forsthelm aus dem eigenen
Haus auf den Markt. Das Sortiment
der Schnittschutzhosen wird um das
neue Modell ,.e.s. vision cross® erwei-
tert. Hierbei wird der Schnittschutz
diagonal zum Bein verarbeitet, was
einen deutlich héheren Tragekom-
fort bringen soll. Die Hose soll sich
in Lingsrichtung deutlich besser
dehnen. Auerdem soll der Schnitt-
schutz nun in allen Winkeln zum
Bein optimal wirken.

Die EVG Sulzberg und DL-Forst-
service stellen mit der ,,Forstkoppel”
einen extra fiir Waldarbeiter entwi-
ckelten Giirtel vor. Lorch hat ein in-
dividuell anpassbares System entwi-
ckelt, das das Gewicht von Maflband,
Kluppe, Keil und Co. direkt auf der
Hiifte hilt und dort gleichmafig ver-
teilt. Somit héngt die Koppel eben
nicht schief auf der Hiifte. Die Kop-
pel wurde mit einer Innovationsme-
daille des KWF ausgezeichnet.

Kleingerdte

Bei Motorsdgen und Motorgeraten
geht der Trend eindeutig zur Akku-
technik, weil die neuen Lithium-Io-

en mit geneigtem Ségeblatt und -kanal. Die Schwerkraft
bei zur Arbeitserleichterung genutzt.
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Diese
Forstkoppel
verteilt das
Gewicht de
Werkzeuge
gleichmaBig auf
der Hiifte.

nen-Akkus extrem leistungsfihig
sind. Auflerdem reduzieren Akkus
den Lirm und die Abgasbelastung
fiir den Anwender.

Dolmar setzt die Akkutechnik des
Mutterkonzerns Makita ein. Die Mo-
delle AH-3666 oder AT-3624 sind fiir
Profis im Galabau und der Griinfla-
chenpflege gedacht.

Der Forstfreischneider Husqvarna
535FBX (sieche BLW, Heft 9/2014, Sei-
te 34) erhielt auf der Interforst eine
Innovationsmedaille des KWE. Stihl
(KombiMotor ,,KM*“ und MultiMo-
tor, , MM*) Dolmar (4-Takt-Kombi-
system CS-246.4 C ) und Husqvar-
na (525LK) erweitern ihr Sortiment
auflerdem um Multifunktionsgera-
te mit auswechselbaren Anbauteilen.

Das Unternehmen Aspen mischt
dem Sonderkraftstoff ,,Aspen 2 Full
Range“ hochwertigeres, biologisch
abbaubares Ol bei. Dies minimiert
den Ruflanteil, schont den Motor
vor Verbrennungsriickstanden, ver-
bessert die Schmierung und verldn-
gert die Wartungsintervalle. Dariiber
hinaus minimiert es schidliche Ab-
gase. Die handelsiiblichen, KWF-ge-
priiften Aspen-Kanister lassen sich in
ein Metalltragesystem mit einem Ol-
kanister kombinieren.

EDV-Systeme

An mobilen Losungen zur Erfas-
sung von Rundholz im Wald wird
intensiv gearbeitet. Unternehmen
wie Wahlers Forsttechnik, Heidege-
sellschaft, Dralle oder FOVEA ha-
ben eigene Systeme vorangetrieben.
FOVEA erhielt fiir seine schnel-
le und sehr genaue Poltervermes-
sung mittels Smartphone-App eine
KWE-Innovationsmedaille.

Alle mobilen Losungen arbeiten
mit fotooptischer Vermessung: Mit-
tels Spezialkamera oder Kamerasen-
sor aus dem Smartphone werden
Stiickzahl und Volumen bestimmt.
Fotovermessenes Holz ist also schon
Praxis in modernen Forstbetrieben.

Pflanzen- /Faorstechutz

bringen bessere Anwuchserfolge und

erleichtern auch Transport und Zwi-
schenlagerung von der Baumschule
auf die Pflanzflache. Wo die Pflanzen
noch geschiitzt werden miissen, er-
folgt dies hiufig mit Einzelschutz.
Marktfiihrer Tubex verwendet bei
den Wuchshiillen ,,12D“ viel Star-
ke und nur noch sehr we-
nig  UV-Stabilisatoren.
Durch  Sonneneinstrah-
lung wird der Kunststoff
immer poroser, bietet so
Pilzen, Bakterien, Wind
und Wetter mehr Angriffs-
fliche und zersetzt sich binnen
ca. fiinf Jahren auf vollig natiir-
liche Weise. Auflerdem bringen die
Forstschutzexperten aus Grof3bri-
tannien im Laufe des nichsten Jahres
ihre transparente Wuchshiille ,Ventex
Clear* speziell fiir die Weifitanne auf
den Markt. Versuche hierzu liefen be-
reits in den letzten Jahren und brach-
ten durchweg positive Ergebnisse.

GroBmaschinen

Die Themen Bodendruck und Be-
fahrungsschiden zwingen die Ma-
schinenkonstrukteure zum 8-Rad-
Harvester und -Forwarder. Der
»Skorpion“ aus dem Hause Pons-
se erhielt eine KWEF-Innovations-
medaille in der Kategorie ,,Holzern-
tetechnik. Die Maschine sei ein
Beitrag zur Verbesserung von Pro-
duktivitit, Ergonomie und Sicherheit
in der Holzerntetechnik, heif3t es in
der Begriindung, Die Entwickler von
Komatsu Forest erhielten fiir die hyd-
raulische 4-Punkt-Kabinenfederung
,Comfort Ride“ in den neuesten For-
wardern eine KWF Innovationsme-
daille in der Kategorie ,,Ergonomie.

Pfanzelt Maschinenbau kombi-
niert seinen Systemschlepper PM
Trac 2380 mit dem Riickeanhénger
15904WD zu einer Achtrad-Kom-
bimaschine, die einem klassischen
Riickezug ebenbiirtig sein soll. Beide
Gerite konnen aber auch unabhin-
gig voneinander eingesetzt werden.
Die vier Rader am Riickeanhinger
werden hydromechanisch angetrie-
ben.Uber einen elektrischen Regler
kann der Fahrer wihrend der Fahrt
Synchronlauf (bis 14 km/h), aber
auch Voreilung und Nacheilung des
Anhingers gegeniiber dem Zugfahr-
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Leistung und Komfort: Holzhacker auf einem LKW.
Zusatzausriistung ist der Drallkegelspalter.

zeug einstellen. Wenn der Anhanger
bergab langsamer lauft als der Schlep-
per, wird gebremst und bei Voreilung
des Riickwagens bergauf entsteht ein
Schub. So kénnen Traktionsschiden
am Boden minimiert werden.
Die besonders lange (1,8 m) Lenk-
deichsel erhoht die Wendigkeit. Es
list Spurldufer-Verhalten mdglich,
das heiflt, der Anhdnger lduft bei
Kurvenfahrt in der Traktorspur. Bei
Geradeausfahrt kann aber zur Bo-
denschonung der Anhinger auch
spurversetzt zum Schlepper laufen.

Kreissdagen

| Die Unterreiner Forstgerdte GmbH
|hat bei der Wippsigge SIT-700 ,,S0-
lomat“ das Sigeblatt und damit auch
'die Wippe um ca. 40 Grad gekippt.
‘Beim Einlegen des Meterscheites
rutscht dieses bis zum Anschlag in
den ,,Sdgekanal®. Anschlag und damit
Scheitlange lassen sich zwischen 20
und 54 cm stufenlos verstellen. Beim
Sagen wird das Scheit oberhalb des
Sigeblattes mit einem beweglichen
Arm fixiert. Das abgeségte Scheit fallt
auf das Forderband. Nach dem ersten
Schnitt rutscht das Scheit wieder bis
zum Anschlag nach.

Die Maschine entspricht der EN-
Norm 1870-6. Weil das zu sigende
Holzscheit selber nachrutscht, kann
der Kanal, in den das Sageblatt ein-
greift, relativ klein und geschlossen
bleiben und das Sigeblatt sitzt relativ
tief in diesem Kanal. So wird einem
Hineingreifen wirksam vorgebeugt.
| Zum zweiten ergibt sich durch die
Nutzung der Schwerkraft auch eine
| Arbeitserleichterung.

Die Maschine besitzt ein 700 mm
Sigeblatt, einen Zapfwellenantrieb
und ein Forderband mit eigener Ol-
versorgung, entweder 2 m oder 5 m
lang. SerienmdBig ist eine Holzabla-
 ge, auf die eine zweite Person die Me-
terscheite vorliefern kann.

Ein dhnliches Gerit bietet Binder-
berger mit der WS700 FB pro. Hier
sind Sageblatt und Zufithrkanal um
35 Grad geneigt. Es sind Schnittldn-
gen von 20, 25, 33 und 50 cm mog-
lich. Das Forderband ist hier 4 m oder

iKombination: Riickewagen + Forstschlepper =
8-Rad-Maschine.

HM 14-800 KML jetzt mit einer in
die Zugdeichsel integrierten An-
triebseinheit geliefert werden. Der
dort eingebaute Dieselmotor von
Deutz bringt 300 kW Leistung und
erfiillt die Abgasnorm EU Stufe 4i.
Damit kann die Maschine auch mit
kleineren Schleppern betrieben wer-
den. Die Einzugsoffnung ist 80 cm
hoch und 121,5 cm breit. Ein 90 cm
langes Einzugsband und ein 1,5 m
langer Einzugstisch, eine Hacktrom-
mel mit 49,5 cm Durchmesser und
14 Schnellwechselklingen sind wei-
tere Merkmale. Den Hacker gibt es
mit einem Palfinger Epsilon-Kran
C60F86 oder M70F101. Die modu-
lare Antriebseinheit von Heizomat
kann auch fiir den Hacker HM 10-
500 K verwendet werden.

Der neue Stolz des Unternehmens
ist der neue HM 14-800 KL. Hier
wurde der Hacker HM 14-800 auf
einen Mercedes Arcos 3345 mit All-

radantrieb Euro-6-Motor aufgeb:
Vor dem Bedienstand in der klir
tisierten LKW-Kabine, vom dem
Funktionen gesteuert werden,
findet sich nun eine fast 3 m? gre
Glasscheibe fiir optimalen Uberbl
Eine dritte Querschnecke transp
tiert die Hackschnitzel noch schr
ler ab, ein Zusatzsieb im Rotor
ckel erhoht die Leistung und se
den Spritverbrauch. Der Antrieb
Hackers erfolgt direkt vom NMV-]
benantrieb des LKW fiiber ein V
gelege zum Hacker, sodass ein Z
schengetriebe entfillt und die v
Motorkraft zur Verfiigung steht.
H. Meyer, C. Miihlhaus
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SmartCut 700

komfortabler Beschickung.

Vollautomatische Brennholzsdge mit

Die vollautomatische Holzlade kann mit
EasyStop manuell angehalten werden.

Hydraulisch angetriebenes Forderband.
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GROWI, die schneller‘
Holzspalter!

Beste Bedienbarkeit!
Extreme Spaltgeschwindigkeit!
Waagrechtspalter mit Seilwinde!
Schwerste Stdmme spalten ohne
Mahe!
Ideal fiir Jagdgenossenschaften
Lassen Sie sich bei einer Vorfiihru
vor Ort uberzeugen'

: Holzspalter
Spannbénder mit hyd. Seilwinde

25 mm

GROWI Maschinenbau

Tel. 0049 8377 / 619
www.growi-maschinenbau.de
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