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Pfanzelt:
19-Tonnen-Riickewagen

(bjb). Einen wahren Giganten prisentierte Pfanzelt auf der
Forst live: Mit 19 Tonnen zuldssigem Gesamtgewicht ist der
Riickeanhanger ,logLINE” 1980 so wenig fiir Holzmacher ge-
eignet wie ein Ferrari als Postauto. Die robuste Bauweise — der
Zentralrohrrahmen hat die MaBe 350 mal 250 Millimeter bei
acht Millimeter Wandstérke -, die hohe Ladekapazitat sowie
der starke Kran machen deutlich, daB Pfanzelt auf die Profis
zielt. Die Ladefldche ist 450 Zentimeter lang und kann per
Rahmenverlangerung auf volle sechs Meter erweitert werden,
die Stimgitterflache betragt dank Rungenkorbverbreiterung
bis zu vier Quadratmeter. Auf nicht-6ffentlichen Wegen darf
der Holzriicker gewaltige 17 Tonnen zuladen. Der 1980 bildet
zusammen mit dem 1680 die neue Logline-Baureihe, die zu ei-
nem spateren Zeitpunkt durch den 1480 erganzt werden wird.
Zu den Merkmalen der Logliner gehért der starke Sieben-Me-
tertonnen-Kran, der auch beim Felix und Pm Trac zum Einsatz
kommt. SerienmaBig verbaut Pfanzelt eine hydraulische
Deichsellenkung mit zwei Zylindern sowie einen Deichseltilt.
Dieser Tilt funktioniert per machtigem Hydraulikzylinder und
kann im Hang wie ein Krantilt genutzt werden. Als besonde-
ren Clou I8t sich der Zylinder fiir flotte Transportfahrten in
den Federungsmodus schalten; zwei Stickstoffspeicherblasen,
die dann mit dem Zylinder gekoppelt werden, ,federn” die
StéRe ab, die auf den Hydraulikzylinder einwirken.

Wer solch riesige Riickewagen braucht? Nun, im Hause Pfan-
zelt hat man einen gewissen Bedarf ausgemacht: In vielen Be-
stdnden ist der Einsatz von Bédndern die Regel; auf ,ihren” We-
gen mochten aber die wenigsten Férster Forwarder mit Ban-
dern sehen. Deshalb habe sich in vielen Revieren bereits zwei-
geteiltes Riicken etabliert, hat der Allgéuer Hersteller in Erfah-
rung gebracht: Ein Forwarder mit Béndern riickt in der Gasse
und poltert das Holzam Weg, von wo es ein weiterer Forwarder
zum Lkw-Polter bringt. Natrlich ist das umstéandlich, aber was
will man machen, wenn die Wege nicht mit Bindern befahren
werden sollen? Giinstiger wird's schon mal, wenn ein Traktor
mit Riickeanhanger den zweiten Part tibernimmt. Fiir den Log-
line 1980 sollte es schon ein Schlepper mit 180 PS sein. Serien-
maBig besitzt der rund 90.000 Euro teure Anhénger keinen An-
trieb, auf Wunsch stattet der Hersteller ihn mit einem Radna-
benantrieb oder hydraulisch angetriebenen NAF-Bogies aus.
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