Pfanzelt verspricht durch die seitliche Abstiitzung und das klappbare Polter-

INDUSTRIE UND WIRTSCHAF

schild Standfestigkeit in nahezu jedem Gelande.

Profi-Seilwinden: Bis 12 t Zugkraft

Fiir Forstunternehmen mit hohem
Anspruch an die Leistungsfahigkeit
einer Anbauseilwinde hat Pfanzelt
Maschinenbau die Baureihe ,,Log-
line“ entwickelt. Pfanzelt selbst
ordnet die Baureihe als Top-Pro-
dukt im Windensortiment ein.

Die Winde wird in der Dreipunkt-
aufhdngung angebracht und verfiigt
iiber zwei seitliche Abstiitzungen
sowie ein hydraulisch klappbares
Polterschild. Der Hersteller ver-
spricht sich hiervon mehr Standfes-

tigkeit im unebenen Geldnde und
auf Wegen mit Dachprofil, sowie er-
hohte Bodenfreiheit im Bestand.
Zudem kann auf dem Polterschild
beim Riicken Holz abgelegt werden.
Die Ein- und Doppeltrommelseil-
winden mit bis zu 12 t Zugkraft und
200 m Seilldnge werden von einem
neu entwickelten Hydrauliksystem
angetrieben, das die Reaktionszei-
ten minimieren soll.

Informationen: www.pfanzelt-ma-
schinenbau.de
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