Pfanzelt: Neue Konstantzugwinden

tét betrdgt 138 Meter Zwolfer
Seil. Wer mehr Power bené-

Oltan} i . ' 'jv } tigt, kann zur Winde mit 8,62
< » = k\, . Tonnen Zugkraft greifen, die
qorn - BT e eine Seilkapazitit von 158 Me-
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e tern 13er Seil bietet. In beiden
. T‘L‘f . Zugkraftklassen gibt es auch
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SerienmaRBig besitzen alle vier
Dreipunktwinden Ausstattun-
gen wie ein zwei Meter breites
Riickeschild, eine Funkanlage
A B&B F 10 sowie Seilvertei-
= i | lung und Seileinlaufbremse.
' Optional sind verschiedene
Schildbreiten, ein hydrauli-
sches Klappschild, eine Pro-
portionalbremssteuerung,
=28\ cin hydraulischer Seilausstof3
sowie ein Antrieb mit Dreh-
richtungsumkehr  erhiltlich.
Die Preise fiir Pfanzelts neue
Konstantzugwinden standen I
(bjb). Pfanzelt erweitert sein Seilwindenpro-  bei Redaktionsschlu® leider noch nicht fest.
gramm um Konstantzugwinden. Auf seinem ‘
Messestand zeigte der Schweizer Importeur, |
die Gebr. Rappo AG, das Einstiegsmodell. Diese
Eintrommelwinde bietet eine konstante Zug-
kraft von 7,2 Tonnen, die maximale Seilkapazi-
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