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Flexibel fiir Berg, Wald und Hof

Wer bisher beim Begriff Gerdtetrdger an einen griinen
Einholmschlepper mit Motor an der Hinterachse aus
Marktoberdorf dachte, muss spatestens seit der Agritechnica
umdenken. Nach dem Verschwinden dieser Schlepperbauart
bieten immer mehr Firmen funkgesteuerte Raupen an.

Der Robocut kann mit 17 verschiedenen Frontanbaugeriten eingesetzt werden. Die Raupen
der verschiedenen Geritehersteller kénnen mit einer Vielzahl von Anbaugeréten aus eige-

ner und teilweise fremder Herstellung betrieben werden.

Mit ihrer extremen Hangsicherheit
und dem geringen Bodendruck
eignen sich diese Gerate besonders flir
Arbeiten in steilem und in feuchtem Ge-
lande. Mit einer Vielzahl von Anbauge-
raten konnen diese Geratetrager zahl-
reiche Arbeiten in der Landschaftspfle-
ge, im Wald, auf dem Hof und im Win-
terdienst Ubernehmen. Aber auch bei
der Futtergewinnung auf Steilflichen
und der Pflege der Alpflichen kénnen
diese Gerdte die Bewirtschaftung er-
leichtern. Die vielseitigen Einsatzmdg-
lichkeiten bieten eine Chance flir eine
hohe Auslastung der Maschinen. Die
Vermeidung von Unfillen und die Ver-
antwortung des Auftraggebers sind
nach Aussagen der Hersteller der
Grund fir die gestiegene Nachfrage
nach diesen Geraten.

Funkgesteuert vom Pionier

Der in Salmendingen auf der Schwabi-
schen Alb beheimatete Mittelstandler
IRUS baut seit tiber 13 Jahren funkge-
steuerte Geratetrager. Damit war IRUS
Pionier in Deutschland. Das aktuelle
Angebot besteht aus fiinf Baureihen:
Twin, Deltrak 2.5, Evotrak, Evotrak
»Solar«, Quadtrak.
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Twin ist das neue IRUS-Flaggschiff. Es
bezieht seine Kraft aus einem 4-Zylin-
der Kubota-Turbodieselmotor mit 2,6 |
Hubraum und 60 PS. Jedes Raupenfahr-
werk hat einen direkten hydraulischen
Antrieb,mit dem sich die Geschwindig-
keit vorwarts und riickwarts einzeln re-
geln lasst. Die hydraulische Achsverbrei-
terung von 1 200 bis 1 800 mm, optio-
nal bis 2 200 mm, erlaubt einen Einsatz
bis zu 50° Hangneigung. Die Bodenfrei-
heit lasst sich von 200 auf 300 mm er-
héhen, ein Vorteil beim Einsatz im Forst.
Neben dem Frontanbau bietet IRUS op-
tional einen zweiten Anbaubereich im
Heck an.

Fir den Twin ist ein umfangreiches Ge-
rateprogramm  erhdltlich. Mit einer
Dreipunktaufnahme im Frontbereich
konnen auch die zahlreichen Arbeitsge-
rite von Fremdanbietern eingesetzt
werden.

Deltrak: Der Deltrak ist der kleinere
Bruder des Twin. Sein 3-Zylinder Kubo-
ta-Turbodiesel leistet 38 PS. Der Fahran-
trieb beruht auf der gleichen Technik
wie beim Twin. Die Spurbreite ldsst sich
von 1100 auf 1250 mm hydraulisch
verstellen. Den Deltrak zeichnet ein ex-
trem niedriger Schwerpunkt aus. In Ver-

bindung mit dem niedrigen Gewicht
von 820 kg und Spikes auf den Raupen
eignet er sich besonders fiir den Einsatz
am Steilhang.

Neben verschiedenen Mulchgerdten
bietet IRUS fiir den Deltrak ein Balken-
messer- und ein Kreiselmahwerk an, so-
wie einen Bandheuer, Bodenfrasen, eine
Schneefrase und ein Schneerdumschild.
Evotrak: Der Evotrak ist ein sehr wendi-
ger Spezialist fiir M&h- und Mulcharbei-
ten. Er wiegt mit 650 kg weniger als der
Deltrak. Seine Kraft bezieht er von ei-
nem 30 PS Kohler-Benzinmotor. Die
Spurbreite ist konstant 1 200 mm.

Der Evotrak »Solar« ist eine spezielle
Bauart des Evotrak. Er bezog seine Na-
men durch das spezielle Einsatzgebiet:
Méhen und Mulchen unter PV-Anlagen.
Seine Bauhohe betrdgt nur 70 cm. In
Verbindung mit einem Seitenvorschub
des Méhwerks von 46 cm kann er den
Aufwuchs unter niedrigen PV-Elemen-
ten mahen. Der zugehdrige Mulcher ist
neben dem Gummivorhang zusatzlich
mit einem Kettenvorhang ausgeriistet.
Dadurch sinkt die Steinschlaggefahr fiir
die PV-Elemente.

Der Quadtrak beruht ebenfalls auf dem
Evotrak. Statt der Raupenlaufwerke
fahrt er auf vier gleich groBen Ballonra-
dern oder Stachelwalzen. Alle vier Ra-
der werden permanent hydraulisch an-
getrieben und gelenkt. Die Spurbreite
kann je nach Bereifung zwischen 850
und 1400 mm schwanken. Fiir die Sta-
chelwalzen mit einem AuBendurchmes-
ser von 450 mm sind drei oder vier Rei-
hen runde Stacheln lieferbar. Optional
ist eine Hundeganglenkung erhaltlich.
Mit einem Gewicht von 500 bis 600 kg
erzeugt der Quadtrak nur geringen Bo-
dendruck. Durch die Bodenschonung
und seine Wendigkeit ist der Quadtrak
besonders fiir den Einsatz in der Berg-
landwirtschaft bei der Heuernte geeig-
net. IRUS bietet fiir den Quadtrak eine
Universal-Heumaschine, ein Trommel-
méhwerk sowie einen Schlegel- und Si-
chelmulcher an.

Die in England beheimatete Firma
McConnel bietet mit dem 140 PS star-
ken Robopower, den es optional sogar in
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Der MDB Green Climber LV 300 mit
Stubbenfrise.

einer 180-PS-Version gibt, die starkste
Maschine im Bereich der ferngesteuer-
ten Gerdtetrager an. Die 140 PS stam-
men von einem 4-Zylinder Deutz-Mo-
tor. Damit dringt McConnel in Lei-
stungsbereiche vor, die bisher Schlep-
pern vorbehalten waren. Der stufenlos
verstellbare hydrostatische Fahrantrieb
ermdglicht Geschwindigkeiten bis 10
km/h. Das Raupenfahrwerk kann mit
Gummi- oder Stahlraupen bestiickt
werden. Der Robopower bewaltigt Stei-
gungen bis 45°. Er ldsst sich Gber Funk
aus Entfernungen bis 150 m fernsteuern.
Erwiegt 4,6 t, ist ohne Werkzeug 3,55 m
lang, 1,62 m hoch und 1,93 m breit. Zwei
Anbaurdume vorne und hinten, mit je
einer Dreipunkthydraulik und einer
Zapfwelle ausgestattet, bieten zahlrei-
che Einsatzmoglichkeiten von Arbeits-
geraten, auch von Fremdanbietern.

Die kleineren Briider
des Kraftpakets

Der Robomax ist der kleinere Bruder
des Robopower. Sein Yanmar-Diesel-
motor leistet 80 PS und erfiillt die Tier
4 EG Norm. Das 940 kg schwere Gerat
kann Steigungen bis 55° iiberwinden
und Anbaugeréte bis zu 800 kg Gewicht
tragen. Die maximale Geschwindigkeit
betrédgt 7 km/h. McConnel bietet sechs
verschiedene Anbaugeréte an: Schlegel-
maher, Forstmulcher, Seitenmahwerk
fiir Hecken, Schneefrase und Baum-
schiittler fiir den Obstbau.

Spezialist fir Rasenmahen: Der Robo-
zero ist ein Spezialgerdt zum Mihen
von Rasen auf Golfplatzen und &ffentli-
chem Griin. Hierflr steht ein Schlegel-
und Scheibenmaher mit einer Arbeits-
breite von 1,3 bzw. 1,5 m Breite zur Ver-
fligung. Ein 33 PS-Yanmar-Dieselmotor
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treibt den Robozero an. Zwei Ballonra-
der hinten bringen die Kraft auf den Bo-
den. Zwei kleine, drehbare Rader vorne
ermoglichen es, auf der Stelle zu wen-
den. Der Robozero wiegt ohne Gerate
860 kg und kann Steigungen bis 30°
tiberwinden.

Das kostengiinstige Einsteigermodell
Robomoz ist ein ferngesteuertes Rau-
pengerdt zur Landschaftspflege mit 33
PS. Die Raupen sind mit hohen Stollen
oder mit Spikes verfligbar. Der Robo-
moz wiegt 940 kg und kann Steigungen
bis 50° tiberwinden. Neben dem Schle-
gelmédhwerk bietet McConnel ein Bal-
ken- und Scheibenmahwerk, eine Heu-
maschine, einen Holzhécksler und eine
Palettengabel an.

Der Robocut mit einem 40 PS Isuzu-
Dieselmotor und lber 17 mdglichen
Anbaugeriten bietet die groRte Breite
an Einsatzméglichkeiten der Robo-Ge-
rate. Sie reicht vom Mahwerk, Mulcher,
Acker-, Stubben-, Schnee-, Grabenfra-
se, Holzhacksler, Schneeschild, Frontla-
der, Kehrbesen bis zum Pflanzenschutz
in Sonderkulturen. Der Robocut kann
Gerate bis zu einem Gewicht von
320 kg tragen.

Auf langjéhrige Erfahrung im Einsatz
von funkgesteuerten Raupenfahrzeu-

Mit dem neuen Twin erweitert IRUS die
Einsatzmoglichkeiten seiner Gerdtetréger
im Forstbereich.

gen im Industriebreich kann der italieni-
sche Hersteller MDB zuriickblicken. Der
Vertrieb in Siiddeutschland erfolgt
durch die Vogt GmbH in Baden-Wiirt-
temberg.

MDB bietet zwei Produktlinien mit un-
terschiedlichen Leistungen an. Die Mo-
delle Green Climber F 250 und F 300
sind Mulchméher. Das Mulchgerat, das
es auch mit Schlegeln gibt und Aste bis
35 mm zerkleinern kann, ist zwischen
den Raupen angebaut, héhenverstell-
bar und pendelnd aufgehéngt. Mit die-
sem Anbau kdnnen Graben und Quer-
rinnen ohne Beschddigung der Grasnar-
be durchfahren werden. Eine weitere
Besonderheit ist der pendelnd aufge-
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Mit dem Flailbot kann man bis zu einer
Hangneigung von 55° mulchen.

hangte Motor, der am Hang immer sei-
ne volle Leistung bringen kann. Eine pa-
tentierte Schmierung versorgt den Mo-
tor auch in Extremlagen bis zu 80°. Die
Raupen und der Mulcher haben je einen
eigenen Antrieb. Die Kettenfiihrung
mit Laufrollen und zentraler Fiihrungs-
schiene verhindert das Abspringen der
Kette. Die Gerdte konnen Steigungen
bis 70° liberwinden. Die serienméBige
Hangsteuerung verhindert ein Nach-
steuern bei seitlicher Drift der Raupe.
Um das »Turboloch« zu vermeiden, er-
folgt der Antrieb von einem 22 bzw. 26
PS starken Kohler-Dieselsaugmotor.
Mit einem Gewicht von 490/580 kg
verursachen die Raupen nur einen ge-
ringen Bodendruck. Sie eignen sich da-
durch auch fir den Einsatz in sumpfi-
gem Geldnde.

Die Green Climber LV-Modelle sind Ge-
ratetrager fiir bis zu 25 von der Fa. Vogt
angebotenen  Arbeitsgerdten.  Ein
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Quick-Release-System ermdglicht ei-
nen einfachen und schnellen Werkzeug-
wechsel im Frontanbau. Mit einem An-
bauadapter konnen auch Geréte ande-
rer Anbieter eingesetzt werden.

Alle Gerite der LV-Serie bewaltigen
Hangneigungen bis 60° und besitzen ei-
ne Hangsteuerung. Der automatische
Wendeliifter arbeitet auch bei voller
Motordrehzahl und kann iiber die Fern-
steuerung manuell angesteuert werden.
Die Fernsteuerung erfolgt liber einen 4-
Wege-Joystick. Die zweite Hand bleibt
fiir die Steuerung von Zusatzgeriten
frei. Die Arbeitsgerate lassen sich seit-
lich rechts und links tiber die Hydraulik
400 mm und mechanisch um weitere
400 mm verstellen.

MDB bietet als Zusatz eine hydraulische
Hubwerksentlastung an. Statt der
Schwimmstellung trdgt das Hubwerk
iiberwiegend das Anbaugerét, die Belas-
tung bleibt auf der Raupe, die Bodenan-
passung des Mulchers erhoht sich. Fir
zapfwellengetriebene Gerite gibt es ei-
nen hydraulischen Motor. Alle Green
Climber haben ein Akkuladegerit an
Bord. Ein Ersatzakku fiir das Funksteu-
ergerét ist dadurch stets verfiigbar.

Von Mulcher bis Schneefrase

Mit seiner Flailbot-Serie deckt Bom-
ford-Turner einen Leistungsbereich von
35 bis 70 PS ab. Alle Geréte haben einen
automatischen Raupenspanner, der ein
Abgleiten der Raupen vom Laufwerk
verhindert. Die Raupenspannung sorgt
fiir eine stets gleiche Traktion. Optional
sind Raupen mit besonders hohen oder
metallverstarkten Stollen erhaltlich.
Die Spurbreite ldsst sich hydraulisch ein-
zeln oder zusammen jeweils um 250
mm verbreitern. Die Flailbot-Raupen
lassen sich damit bis zu einer Hangnei-
gung von 55° einsetzen.
Bomford-Turner bietet fiir die Flailbot-
Modelle neben dem Mulcher weitere
Anbaugeréte an: Schaufel, Kehrmaschi-
ne, Frontlader, Schneefrése, Heugerdt,
Stubbenfrise, Grabenfrase und Spriih-
gerdt erweitern die Einsatzmdglichkei-
ten der Raupen.

Mulcher mit Hybridantrieb

Kersten bietet einen spezialisierten Si-
chelméaher mit einem Antriebskonzept
in zwei BaugréBen an. Der Antrieb der

Der Moritz von Pflanzelt mit Mulcher im
Heckanbau.

Raupen erfolgt tiber zwei luftgekiihlte
elektrische  Schneckengetriebemoto-
ren, die von einem Akku mit Strom ver-
sorgt werden. Die Kapazitdt des Akkus
reicht im reinen Fahrbetrieb beim klei-
nen Modell, dem RCO1 500 m, beim
groBeren RCOZ 1000 m. Sobald der
Motor eingeschaltet ist, ladt ein bordei-
gener Generator den Akku auf. Der
RCO1 wiegt 235 kg, bei einer Mahbreite
von 65 cm. Die Schnitthdhe ist am Ge-
rat zwischen 25 und 120 mm einstellbar,
max. Geschwindigkeit 3 km/h. Der
RCO2 wiegt 540 kg bei einer Mahbreite
von 1100 mm. Die Schnitthéhe kann
ber die Fernbedienung zwischen 65
und 150 mm eingestellt werden.

Der Mulcher ist mit zwei oder vier Pen-
delmessern lieferbar. Das Raupenfahr-
werk verfligt eine Trimmung zum er-
leichterten Arbeiten parallel zum Hang.
Beide Bauarten sind an Hangen bis 50°
Neigung einsetzbar.

Moritz mit neuen Funktionen

Der Moritz von Pfanzelt wurde ur-
spriinglich zum Fallen und Riicken in
schwierigem Geldnde entwickelt und
mit verschiedenen Seilwinden im Heck-
anbau ausgeriistet. Die Seilwinden mit
Riickeschild sind mit einer Zugkraft von
4,0 t bei Zapfwellenantrieb und 5,0 t bei
hydraulischem Antrieb bei einer Seilldn-
ge von 120 m lieferbar. Eine Bodenfrei-
heit von 300 mm erméglicht das Uber-
fahren von Wurzelstocken. Zusatzliche
Standsicherheit erhalt der Moritz durch
das hydraulisch um 400 mm verstellba-
re Raupenfahrwerk, wodurch sich die
Fahrzeugbreite von 1100 mmauf 1 500
mm erhoht.

Der Moritz wird von einem 4-Zylinder
Kubota-Saugdieselmotor mit 35 PS an-
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getrieben. Er erreicht eine Geschwin-
digkeit von max. 6,5 km/h. Trotz seines
Gewichtes von 1 400 kg betradgt der Bo-
dendruck nur 0,3 kg/cm?2.

Pfanzelt bietet fiir den Moritz nun auch
einen Mulcher, eine Stubbenfrase und
einen Hacksler an. Dazu wurde dem
Moritz ein Hubwerk und eine Kat I-
Dreipunktaufnahme verpasst. Der 120
cm breite Mulcher wird liber Zapfwelle
angetrieben und ldsst sich mechanisch
oder hydraulisch 30 cm seitlich ver-
schieben. Mit seinen MaBen kann der
Moritz noch auf PKW-Anhdngern
transportiert werden.

100 % elektrisch

Aebi bringt mit dem EC 130 und EC 170
einen rein elektrisch arbeitenden Rau-
pengerdtetrager auf den Markt. Aber
auch sonst unterscheiden sich die bei-
den Modelle vom Wettbewerb: Wah-
rend der EC 130 fahrerlos ferngesteuert
wird, besitzt der EC 170 einen Fahrer-
sitz. Die Steuerung erfolgt tiber Joystick
durch den Fahrer, kann aber auch liber
die Fernsteuerung erfolgen. Bei sonst
gleichen Gerétedaten ist der EC170 da-
durch um 70 kg schwerer als der EC 130
mit 355 kg.

Der 8,7 kWh-Akku hat eine maximale
Leistung von 18 kW. Mit einem einfach

zu wechselnden Zusatzakku kann der
Geriétetrager ca. 3,5 h arbeiten. Eine Ak-
kuladung erlaubt einen Mulcheinsatz
bis zu 2 h. Mit dem Messerbalken reicht
sie bis zu 3 h. Die Ladezeit betragt bei ei-
nem 3 kW /230 V Gerdt 4 h, mit einem
5 kW /380 V-Gerit sinkt sie auf 2,5 h.
Die beim Bremsen entstehende Energie
ladt den Akku wieder auf.

Angebot ergdnzt

Wie auch andere Hersteller hat Ferri sein
traditionelles Angebot von Frasen, Mul-
chern, Auslegerfrasen, Heckenscheren
und Boschungsmahern durch fernge-
steuerte Raupen-Geratetrager erganzt.
Der iCUT3 wird von einem fliissigkeits-
gekithlten 3-Zylinder-Isuzu-Dieselsaug-
motor mit 40 PS angetrieben, im iCUT4
arbeitet ein 4-Zylinder mit 50 PS. Ein
pneumatisch  gesteuerter reversibler
Liifter kann Uber die Fernbedienung be-
dient werden. Das Raupenfahrwerk ldsst
sich hydraulisch von 132 auf 167 cm ver-
breitern. Damit kénnen die beiden Mo-
delle Steigungen bis zu 55° liberwinden.
Die Arbeitsgerate arbeiten in Schwimm-
stellung. Zusatzlich fiihrt der federge-
spannte Anbaurahmen die Gerite.
Durch die teilweise Gewichtsiibertra-
gung auf die Maschinen sinkt der Bo-
denwiderstand. Dr. Josef Hiemer

Griinland mit »All-Daten«
effizienter bewirtschaften

Ein neueres Forschungsprojekt zur sa-
tellitengestiitzten Beratung fiir die
Griinlandbewirtschaftung geht am
Leibnitz-Zentrum fiir Agrarlandschafts-
forschung (ZALF) in Miinchen an den
Start. Wie das ZALF dazu mitteilte, wer-
den dafiir zeitlich und spektral hoch
aufgeloste Daten genutzt, die seit Kur-
zem Uber das Copernicus-Programm
kostenfrei zur Verfligung gestellt wer-
den. Diese sollen in moderne Simulati-
onsmodelle flieBen, die dann Entschei-
dungshilfen fiir die Griinlandbewirt-
schaftung bereitstellen.

Der Co-Leiter der Forschungsplattform
Modelle und Simulation am ZALF, Dr.
Claas Nendel, erklarte, dass datenge-
stlitzte Entscheidungshilfen fiir Griin-
land bislang so gut wie gar nicht verfiig-
bar seien. Hier fehle es allerdings noch
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an den geeigneten Werkzeugen, um
den Zeitpunkt fiir Mahd, Diingung und
andere MaBnahmen zu optimieren.

»Unsere Empfehlungen werden zu-
kiinftig noch tiber diesen Horizont hin-
ausgehen: Mit der gleichzeitigen Be-
riicksichtigung von Okosystemleistun-
gen konnen wir den Mehrwert der
Griinlandbewirtschaftung fiir die Ge-
sellschaft besser herausarbeiten«, be-
tonte Nendel. Neben der Stabilisie-
rung der Ertragsleistung und Futter-
qualitdt von Intensivgriinland wiirden
dann auch die Artenvielfalt, die
Kohlenstoffspeicherung im Boden und
die Nitratauswaschung herangezogen.
Das Bundesministerium fiir Erndhrung
und Landwirtschaft férdere das Vorha-
ben mit 1,5 Mio. EUR und iibernehme
damit 80 % der Gesamtkosten.  AgE

AL AR

Thr Spezialist
fiir Berg-
mechanisierung

Fella Alpin-Programm

Sta{bgl - Leicht - Bewahrt
Metrac + Motormiaher

fiir lelcre be ang

Ibex Breitspurmiher

, £ &
- ‘

Bodenschonung mit Leistung

Molon ‘Bandrechen

T L ST ]
fiir weniger Handarbeit

Steyr Traktoren

s e
achsgefiihrte FH + hydr. Ent-
lastung fiir Top Hangstabilitzt

je nach Maschine
bis zu 25% Forderung
Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0043-664-8373505
Tel. 0043-5575-4470-0

/ KARL WOHLLAIB
Faszindlion [andfechnil
Landtechnik und Schlosserei GesmbH

A-6934 THAL-SULZBERG
Tel. 05575/4470-0 « www.wohllaib.at




	SKM_C3350180206102300
	SKM_C3350180206102400
	SKM_C3350180206102800

