Bis vor wenigen Jahren waren Getriebe-
seilwinden wegen der geringen Stiickzah-
len und der schweren Bauweise nur fiir
den Profibetrieb erschwinglich. Seit der
Einfithrung der S-line Seilwinde hat sich
das bei Pfanzelt geindert. Mit der neuen
Baureihe gibt es Getriebeseilwinden spe-
ziell fir den Semiprofi-Betrieb und Wald-
bauern zu einem attraktiven Preis-Leis-
tungs-Verhiltnis. Die Technik ist dabei die
gleiche wie bei den grofleren Modellen, le-
diglich die Dimensionen sind angepasst an
die meist kleineren Schlepper. Die S-line-
Winden sind mit einer Zugkraft zwi-
schen 5 tund 7,2 t erhiltlich. Der Antrieb
wurde vollstindig ohne Ketten realisiert.
Die Winde wird serienmifSig mit einer
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Die S-line-Getriebewinden lassen
sich mit SeilausstoB, Seilverteilung
und der neuen Trommelnachlauf-
bremse aufriisten

Forstfunkanlage geliefert. Durch die An-
ordnung der Seiltrommel in Fahrtrichtung
ergeben sich sehr leichte Auszugskrifte von
nur rund 30 N. Trotzdem ist optional ein
Seilausstofs mit automatischer Seilvertei-
lung erhiltlich. Der Einstiegspreis fiir das
Modell S150 liegt bei 6100 € zzgl. MwSt.

Optional erhiltlich ist seit Januar 2018
eine automatisierte Trommelbremse — bis-
lang einmalig am Markt: Wird ein unter
Spannung stehendes Seil geldst sorgt das
oft fiir Unordnung auf der Seiltrommel.
Die neue Trommelnachlaufbremse PTB
bremst in solchen Fillen automatisiert ab
und sorgt so fiir eine saubere Seilwicklung.
Ein leichter und unproblematischer Seil-

auszug ist so garantiert. Pfanzelt
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