Pfanzelt verstarkt
die S-line Riuickeanhanger-Baureihe
mit dem Maodell S8

Riickeanhdnger S8 von Pfanzelt iiberzeugt mit )
3 ikompakten Abmessungen und hoher Kranleistung,

)

PFANZELT >> 2021 présentierte Pfanzelt mit dem S6 einen neuen kompakten und
leistungsstarken Riickeanhénger fur den Waldbauern und Semiprofi. Das Modell S6
bildet den Einstieg in das groRe Pfanzelt Riickeanhéngerprogramm. Nach dem groR-
en Erfolg des neuen Modells bietet Pfanzelt zur Forstsaison 2023 nun ein weiteres
Modell der S-line Baureihe an. Der S8 schlieRt die Liicke zwischen dem S6 und dem
kleinsten Riickeanhanger der Profi Baureihe dem P11+.

Die Bauart des S8 ist konstruktiv auf dem S6 aufgebaut. Durch die Integration der
Kransdule in das Stirngitter ist auch der S8 extrem kompakt und in Kombinati-
on mit der serienméRigen Knickdeichsel duBerst wendig. Das einfache Rangieren
in Bestanden und in Waldern mit schmalen Wegen ist somit problemlos méglich.
Der S8 verfiigt (iber einen geschraubten Doppelrohrrahmen. Er kann neben einer
hydraulischen Zweiradbremse auch mit einer Auflaufbremse oder einer Druckluft-
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bremse ausgestattet werden. Eine hydraulische Zusatzbremse ist erhaltlich. Ein
wichtiges Sicherheitsfeature um in steilen Bergregionen mit dem Riickeanhénger
beladen unterwegs zu sein. Der Riickeanhdnger verfiigt serienmaBig Uber eine
Strakenzualssung. In Verbindung mit der optional erhéltlichen Schnittgutwanne
ist auch der Transport von Ast- und Gipfelholz einfach und unkompliziert méglich.

Der S8 hat einen Ladequerschnitt von 1,79 Quadratmeter und eine Ladeflachenlan-
ge von 3,7 m. Die Nutzlast betragt bis zu 6 Tonnen.

Der professionelle Forstkran hat eine Reichweite von 6,7 m und leistet ein Netto-
hubmoment von 35 kNm. Das Schwenkmoment betrdgt fiir die KrangréRe beacht-
liche 11,9 kNm. Durch die Krangeometrie mit einem Power-Link-System zwischen
Haupt- und Knickarm kann der LK3767 auch Holz direkt hinter dem Stirngitter laden
und ermdglicht eine sehr wendige Kranarbeit.
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