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Geräteträger K Trac 1220 K Trac 1225 K Trac 1230

Motor
151 kW | 205 PS 
EU V | ISO 14396

186 kW | 253 PS
EU V | ISO 14396

215 kW | 292 PS
EU V | ISO 14396

Zylinder/ Hubraum/ Nenndrehzahl 6 | 7,4 l | 1.950 U/min

Motor Typ AGCO Power 74 HD

Tankvolumen 310 l Diesel | 40 l AdBlue

Getriebe
variaDRIVE stufenlos (0 - 85 km/h) bei reduzierter Motordrehzahl
Fahrbereiche vorwärts 3, Fahrbereiche rückwärts 2

Heckzapfwelle 570/ 1.000 U/min oder 1.000/ 1.400 U/min

Frontzapfwelle 1.000 U/min

Lenkung 4 Lenkarten: Vorderachslenkung, Allradlenkung, Hundeganglenkung, Hinterachslenkung

Hydraulik

Axialkolbenverstellpumpe 160 l./min, 210 bar (optional 200 l./min, 210 bar)

Front-/ Heckkraftheber optional

Steuerventile 2 DW elektr. Heck (optional: zusätzlich 2 DW elektr. prop. Front und Heck)

LS-Anschluss Power-Beyond (LS-Anschluss) Heck

Maße

Leergewicht 7.920 kg*

Zulässiges Gesamtgewicht 16.500 kg (optional 18.000 kg)

Zulässige Achslast 8.740 kg vorne* | 11.500 kg hinten*

Stützlast 2.000 kg autom. Anhängekupplung | 3.000 kg Kugelkopf mit Schiebeschlitten

Maße 4.940mm* / 5.690mm* | 2.320 - 2.750 mm breit* | 3.300 mm hoch*

Radstand 3.242 mm/ 3.992 mm

Gewichtsverteilung VA 55 %, HA 45 %

Wendekreis 14,60 m Vorderachslenkung | 10,50 m Allradlenkung (bei Serienbereifung)

Aufbauraum
Breite bis ca. 1.010 mm Innen, oberhalb der Kotflügel bis max. Außenbreite, 
Höhe bis ca. 2.820 mm abhängig von Bereifung, 
Länge ca. 2.000 mm, je nach Überhang auch mehr

Fahrzeugkabine
Großvolumige pneumatisch gefederte Mittelkabine, hydraulisch kippbar, 7 qm Fensterfläche, 
Dachfenster, Sonnenschutzrollos, Sicherheitskabine nach ISO Normen (ROPS) mit Dachgitter 
FOPS mit elektrisch drehbarem Bedienerstand oder zwei luftgefederten Komfortsitzen

Bereifung 480/65 R28 Alliance 373 - Zul. Gesamtgewicht 16.500 kg (div. Bereifungsvarianten möglich)

* Werte sind von Ausstattung abhängig

Das umfangreiche Zubehörprogramm finden Sie online im Konfigurator: konfigurator.pfanzelt.com
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