Geratetrager Moritz

Forstraupe Moritz Fr70/75
Technische Daten

Technische Daten:
Motor

Fr70 (PS_RH-10550/6-Il) Fr75 (PS_RH-10575/6-1l)

Deutz Dieselmotor D2.9L4
4 Zylinder, wassergekuhlt, Cleanfix Umkehrlifter, Kombinationskuhler, Kraftstoffvorrat 45 |

Leistung

36 kW/ 50 PS 55 kW/ 75 PS

Fahrhydraulik

geschlossenes 2-Kreissystem proportional, alle Fahrfunktionen Uiber Funk steuerbar,
Fahrgeschwindgkeit stufenlos, 1. Fahrstufe 0-3 km/h, 2. Fahrstufe 0-6 km/h,
Endgeschwindigkeit stufenlos vorwéhlbar, Drifteinstellung zum Ausgleich der Hangabtriebskraft bei Mah-
arbeiten quer zum Hang, automatisches hydraulisches gespanntes Doppelleitrad

Fahrwerk

Raupenfahrwerk mit Gummilaufwerk in AS-Ausfiihrung (Breite 250 mm, Lange 1.650 mm),
Breite hydraulisch verstellbar

Chassis

verwindungssteifes Kastenprofil aus Spezialstahl, groBes abschlieBbares Staufach am Chassis integriert,
diverse Anschlagpunkte zur Sicherung der Raupe, Bodenschutzwanne aus Vollstahl, umlaufender Astab-
weiser mit integriertem Haubenschutz

Bordhydraulik

separater Olkreislauf mit Pumpe (18 I/min bei 200 bar)
1 proportionales Steuergerat flir Hubwerk mit Schwimmestellung

Bedienung

Funksteuerung fir alle Funktionen (Not-Aus, Gasverstellung des Dieselmotors, Fahren und Lenken, Liifter-
umkehr, 1. und 2. Gang, Drifteinstellung, optionale Hubwerksentlastung, Riickeschild auf/ab, Schwimmstel-
lung Hubwerk, Breitenverstellung, Zapfwelle ein/aus, Zusatzsteuerventile, Signalhorn, Beleuchtung, Seil-

windenbetrieb/ Fremdabnehmer

Abmessungen
Hoéhe 1.350 mm, Gewicht 1.370 kg

Zubehérprogramm fiir Moritz Fr70 und Fr75

Laufwerk 300 mm breit (statt 250 mm Serie)
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten mit Blgel (Raupe)
Uberrollbiigel

Transportbox

Kettenvorhang flr Einsatz mit Mulcher oder Forstfrase
Dreipunkaufnahme fiir externe Gerate in Heckhydraulik
Hubwerksentlastung fur Heckhydraulik

Frontkraftheber mit max. Hubkraft 7kN | Voraussetzung: Nur in
Verbindung mit 4x DW prop. und 2x S/W Ventil

Zapfwellengetriebe Raupe
e Wartungsfreie im Olbad
Lamellenkupplung
e Zapfwellendrehzahl am Getriebe ca. 540 bei 2.100 U/Min.

Leistungshydraulik

e geschlossener Olkreislauf mit Axialkolbenverstellpumpe
max. 48 kW )

¢ stufenlose Einstellung der Olférdermenge 0 - 96 |
max. Druck 300 bar
mit Multikuppler (A+B+Leckdl, Spannung 12V)

Druckloser Rucklauf mit Halterung

Proportionales DW-Ventil 2/1 (max. 4 Stick)

Schwarz/WeiBB DW-Ventil (max. 2 Stiick)

laufende und &lgehthlte

Starten Sie jetzt Ihre Konfiguration.
konfigurator.pfanzelt.com
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Lénge 2.300 mm, Breite 1.150 mm/ 1.550 mm

Lénge 2.300 mm, Breite 1.150 mm/ 1.550 mm
Hoéhe 1.350 mm, Gewicht 1.405 kg

Seilwindenaggregate

Hydraulische Seilwinde 50 kN Zugkraft
Voraussetzung: Leistungshydraulik
e Antrieb Schneckengetriebe: Kraftibertragung auf die
Seiltrommeln mittels hydraulisch betétigter Mehrscheiben
Lamellenkupplungen
Zugkraft 50 kN
max. Seilaufnahme 110 m x 11 mm
Mittlere Seilgeschwindigkeit hydr. 0,40 m/s
Lamellenbremse
Sinterlamellenkupplung
elektr. Magnetventilsteuerung (Nassanker)
Rickeschild:
- hydraulisch héhenverstellbar mit driickender Funktion
- Seilrolle in der H6he mitlaufend
- Hubkraft am Schurfleiste: 14kN
- Schildbreite ca. 1100 mm
- Anhdngemaul und Kombibolzen K 50 (Kugel)
Optional mit Seileinlaufbremse.

Hydraulische Seilwinde 60 kN Zugkraft
Voraussetzung: Leistungshydraulik
e Zugkraft 60 kN
e max. Seilaufnahme 110 m x 11 mm
alle anderen Angaben entsprechen dem Seilwindenaggregat
mit 50 kN Zugkraft
Optional mit Seileinlaufbremse.

Hydraulische Seilwinde 72 kN Zugkraft
Voraussetzung: Leistungshydraulik
e Zugkraft 72 kN
e max. Seilaufnahme 90 m x 12 mm
alle anderen Angaben entsprechen dem Seilwindenaggregat
mit 50 kN Zugkraft
Optional mit Seileinlaufbremse.

Aushubvorrichtung - mechanische Ein- und Ausbauhilfe fir
Windenschnellwechsel



Anbaugerate Frasen und Mulchen

Forstfrase MAX mit hydraulischer Klappe und hydrau-
lischer Driickevorrichtung

Voraussetzung: Zapfwellengetriecbe und 2 zusétzliche
Steuerventile DW

Empfehlung: Hydraulischer Oberlenker fiir Forstfrdse
Mechanisch Uber Zapfwelle angetrieben, mit hydraulischer
Klappe, optimierte Nachzerkleinerung durch Gegenschneiden
in der Klappe, mechanische Seitenverschiebung, hydraulische
Driickevorrichtung bei Einsatz in hohem Astmaterial, breite
Kufen und optimierte Geometrie, Schnitttiefeneinstellung tber
hydraulischen Oberlenker (Option),Kraftbedarf ab 20 kW mit
Gelenkwelle

Arbeitsbreite 1.200mm, Gesamtbreite 1.400mm, Gewicht420kg

Variante 1

40 hartmetallbestiickte RundmeiBel, dreiseitig verwendbar
(durch Drehen des MeiBel), Spiralférmig angeordnet, Werk-
zeugflugkreisdurchmesser 340 mm

Variante 2

20 fest verschraubte Klingenwerkzeuge, auch geeignet fir
Baumstubben oberhalb des Bodens, Spiralférmig angeordnet,
Werkzeugflugkreisdurchmesser 340 mm

(Optional mit seitlich hydraulischer Verstellung)

Anbaugerate Frasen und Mulchen

MAXpro Compactor

Voraussetzung: 3x Prop., 1x s/w Ventil, Leistungshydraulik,
Umschaltventil Heckkraftheber

Hyd. Antrieb (ca. 90I/min), Arbeitsbreite ca. 1.200 mm, Gewicht
ca. 600 kg, Montage im Windenaufnahme, dreiteiliger Verdich-
terbalken, hydraulische Verstellung des Verdichterbalkens fir
Dach- und Rinnenprofil, Auslegerarmsytem fir Seitenversatz
und Kurvenfahrt, 3x 11kN Verdichterkraft, gerichtete Schwin-
gung durch Zweimassenerreger, dadurch geringer Einfluss auf
angrenzende Strukturen, elastische Aufhangung fir eine aus-
reichende Entkopplung vom Trégerfahrzeug

Anbaugerite Aufforsten und Waldumbau

Streifenfrase

Voraussetzung: Zapfwellengetriebe

Frastiefe 200 mm, mechanisch Uber Zapfwelle angetrieben,
Grabenform v-férmig (oben 200 mm breit, unten 20 mm breit),
hartmetallbestlickte Z&hne mit Gelenkwelle

Mulcher 120

Voraussetzung: Zapfwellengetriebe

Arbeitsbreite: 120 cm

Dreipunktgestédnge, Schneidrotor mit 24 Hammerschlegel
Typ 21, Eingang-Olbadgetriebe mit integriertem Freilauf
fur Zapfwelle 540 U/Min. linksdrehend (Front), Gleitkufen,
Stltzwalze mit 140 mm Durchmesser, CE-Schutzvorrichtungen
mit mechanischer Seitenverschiebung (ca. 400 mm), Klappe
(zur Rotor-Reinigung im Stillstand), Gelenkwelle

(Optional: Hydrauikzylinder fiir hydraulische Klappe)

Samodul mit Bunker (nur in Verbindung mit Streifenfrdse)
Separate Bunker fir Grobsdmereien mit ca. 55 | Inhalt
und Feinsédmereien mit 10 | Inhalt, elektrisch einstellbare
Séfrequenz, automatische Abschaltung der Sé&einheit bei
Fahrzeugstillstand, Makrolondeckel zur Einsicht

Seitl. hydraulisch Verstellung fiir Mulcher 120
Voraussetzung: Steuerventil DW
Empfehlung: Hydraulischer Oberlenker fiir Forstmulcher

Pflanzmaschine Plantomat

Vorausstezung: Druckloser Ricklauf, 5 Zusatzsteuergeréte,
Leistungshydraulik, 24-Poliger Stecker

Halbautomatische funkgesteuerte Pflanzmaschine zum
Einbringen von Containerpflanzen in das Erdreich inkl.
Vorbereitung des Pflanzplatzes durch Frasen.

BallengréBe von bis zu 6 x 6 cm im Quadrat oder bis zu & 6,5
cm, Ballenléange bis 20 cm, Pflanzehdhe bis 45 cm
Beschreibung siehe Seite 155

Mulcher 135
Voraussetzung:
Steuerventil DW
Arbeitsbreite: 135 cm

Mulchgerdt mit hydrauischer Seitenverschiebung, Eingang-
Olbadgetriebe mit integriertem Freilauf fiir Zapfwelle mit 540
UpM, vordere Schutzblenden, einstellbare Riemenspannung,
Hammer- Schlegel Typ08, untere Gegenschneide, Stitzwalze
mit 170 mm Durchmesser, Gelenkwelle

Zapfwellengetriecbe und zusétzliches

Pflanzmaschine Plantomat Flex

Vorausstezung: Druckloser Ricklauf, 5 Zusatzsteuergeréte,
24-Poliger Stecker

Halbautomatische funkgesteuerte Pflanzmaschine zum
Einbringen von Containerpflanzen in das Erdreich.
BallengréBe von bis zu 6 x 6 cm im Quadrat oder bis zu & 6,5
cm, Ballenléange bis 20 cm, Pflanzehdhe bis 45 cm
Beschreibung siehe Seite 155

Stockfrase

Seitliches Schwenken Uber einen Zylinder (Geschwindig-
keitsdrossel), Schwenkradius */- 45°, hydraulische Hohenver-
stellung, Arbeitstiefe max. 620 mm unter Standfldche, Aus-
hubhdhe unter Frasrad ca. + 930 mm, hydraulische Vor- und
Ruckwartsverstellung des Schwenkarms, Frasrad @ ca. 600
mm, 24 hartmetallbestiicke RundmeiBel, dreiseitig verwend-
bar, Splitterschutzschiirze seitlich und nach hinten, Gewicht
ca. 370 kg

Steifenfrase Frontanbau fiir Plantomat Flex
Vorausstezung: Leistungshydraulik,1 Zusatzsteuergerét
Frasbreite: 500 mm, Frastiefe: 240mm

Weitere Anbaugerate

Personenschutzschirm

Zwei hydraulisch klappbare Schutzhalften, in zwei Ebenen hy-
draulisch neigbar, hydraulisch héhenverstellbar, fir den Trans-
port hydraulisch zusammenklappbar, Schutzschirm kann in
kurzer Zeit abgebaut werden

MAXpro Stonecrusher

Fréasbreite: 1.100 mm, Gesamtbreite: 1.300 mm

Gewicht: ca. 750kg

Hydraulisch Knickbarer Rotor fur Dach-/Rinnenprofil 20° in
beide Richtungen, Mehrlenkeranbindung fir Seitenversatz
und Kurvenfahrt, Hydraulische Langspendelfunktion 30° nach
rechts und 90° nach links, mechanischer Antrieb (Stirnradan-
trieb im Olbad - Wartungsarm), einstellbare Gegenschneide
(Hardox), innenliegende VerschleiBschutzbleche (Hardox), 48
hartmetallbestiickte Fraswerkzeuge, Hydraulische Klappe,
Kettenvorhang

Option: Federnde Glétt-/Andriickbleche, Materialleitbleche

Traktionswinde
Seileinlauf mit 360°-drehender Seileinlaufrolle, Zugkraft stufen-
los einstellbar bis ca. 11 KN, hydraulischer Windenantrieb

Fronthilfswinde

Voraussetzung: zusétzliches Steuerventil DW

e 10 kN Zugkraft

Seil @ 6 mm x 30 m (max. 50 m)
Seileinlaufrolle und Trommelbremse
Steuerung Uber Raupen-Funkfernbedienung
Vor- und Rucklauf mit Freilaufkupplung
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