Geratetrager Moritz
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Technische Details, die liberzeugen:

Mit dem Moritz wurde 2016 das Konzept eines Raupenfahr-

zeuges fir den Forst revolutioniert. Die beiden neuen Modelle, e | eistungsstarker, und energieeffizienter 4-Zylinder Motor
sind dem urspriinglichen Konzept treu geblieben, spielen aber e GroBe Bodenfreiheit von 320 mm
technisch in einer neuen Liga. Sie bieten eine Kombination e Optimale Steigfahigkeit
der Aspekte der bewéahrten Fallraupe und den Anspriichen an ® Proportionaler Fahrantrieb und Drifteinstellung zum Aus-
multifunktional einsetzbare, leistungsstarke Forstraupen. gleich der Hangabtriebskraft quer zum Hang

e Variables Fahrwerk fir einfachen Transport und perfekte
So wenig die Optik verdndert wurde, in so viel gréBerem MaBe Standsicherheit mit automatisch hydraulisch gespann-
wurde die Technik der kompakten und leistungsstarken Forst- tem Doppelleitrad
raupe Moritz Uiberarbeitet. e Geringer Bodendruck von nur 0,28 bzw. 0,33 kg/cm?

e Getrennte Fahr-, Bord- und Leistungshydraulik
Technische Daten B Seite 126 e Komplette Steuerung von Fahrzeug und Anbaugerat tber

Funk
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Ferngesteuerter Geratetrager Moritz
Technische Details auf einen Blick
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Das Fahrwerk kann um 400 mm hydraulisch ver-
breitert werden um eine optimale Fahrwerksbreite
zu erreichen.

Der Moritz bietet ein groBes, abschlieBbares
Staufach, mehrere Ablagen und einen Halter fir
eine Motorsége.

Das neue Hydrauliksystem besteht aus drei Syste-
men: Fahrantrieb, Bord- und Leistungshydraulik

Mit dem Quetschschutz TUTUM ist der Bediener
vor Verletzungen geschiitzt.

Unterschiedliche Anbaumdglichkeiten fur ver-
schiedene Unterlenkerkategorien ermdglichen den
unkomplizierten Anbau.
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Fur den Fall- und Rickeeinsatz bzw. zum Vorliefern
kann der Moritz mit einer professionellen Getriebe-
seilwinde ausgestattet werden.

Die Zapfwelle wird direkt angetrieben und ermdg-
licht so eine hohe Effizienz im Einsatz.

Optional steht ein zweiter Anbauraum in der Front
des Fahrzeuges zur Verfligung.

Ein sicherer und bodenschonender Einsatz in ext-
remen Gelande ist mit der Hilfsseilwinde geboten.

Uber das komplett neue ergonomische Bedienteil
kdnnen alle Funktionen der Forstraupe tber Funk
gesteuert und beobachtet werden.
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Die Abmessungen und das Gewicht der Maschine,
ohne Anbaugerat erméglichen einen unkomplizier-
ten Transport mit einem PKW-Anhanger.

Um das Arbeitsumfeld optimal auszuleuchten sind
Zusatzscheinwerfer an zwei Positionen am Moritz
maglich.

Die drehmomentstarken (max. 260 Nm) 4-Zylinder
DEUTZ Motoren verfiigen nun Uber 36,4 bzw. 55,4
KW.

Der CLEANFIX Umkehrlifter ermdéglicht eine griind-
liche Reinigung und somit den max. Luftstrom und
Druck fir eine effiziente Kiihlung

Dank der universellen Dreipunktaufnahme kénnen
auch andere Anbaugeréte verschiedener Hersteller
angebaut werden.
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Fir die Anfahrt zum Einsatzgebiet im Wald bzw.
zum Riicken ist der Fahrantrieb mit zwei Geschwin-
digkeitsstufen ausgestattet.

Die integrierte Seilwinde ist schwerpunktgiinstig in
das Fahrzeug eingesetzt.

Ein Béschungswinkel von 50° an der Front bzw. 40°
am Heck ermdglicht eine groBe Steigfahigkeit von
Grében.

Die automatische Bandflihrung Uber ein hydrau-
lisch gespanntes Doppelleitrad verhindert ein Ab-
springen der Béander.

Das groBe dimensionierte Fahrwerk und das ge-
ringe Eigengewicht ermdéglichen einen minimalen
Bodendruck.
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Geratetrager Moritz

Forstraupe Moritz Fr70/75
Technische Details, die Uberzeugen

Mehr Leistung fiir den Einsatz

Die drehmomentstarken 4-Zylinder
DEUTZ Motoren verfligen Uber 36,4
bzw. 55,4 kW. Das leistungsstarke
Common Rail Einspritzsystem sowie
eine hocheffiziente Verbrennung mit
gekulhlter externer Abgasrickfiihrung
sichern beste Motorperformance bei
niedrigsten Kraftstoff- und Emissions-
werten. Der wassergekihlte 4-Zylinder
Reihenmotor mit geklhlter externer
Abgasrickfihrung wird beim Modell
Fr75 mit und beim Modell Fr70 ohne
Turboaufladung verbaut.

Volle Leistung weniger Kraftstoff

Die Moritz Forstraupe Fr70/75 ist se-
rienmaBig mit einem CLEANFIX Um-
kehrlifter ausgestattet. Dies ermdg-
licht eine griindliche Reinigung und
somit immer den maximalen Luftstrom
und Druck fir eine effiziente Kuihlung.
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Die Motorenklassen in Verbindung mit
dem neuen leistungsstarken Hydraulik-
system und der zusétzlich verfligbaren
mechanischen Zapfwelle ermdglichen
den Betrieb leistungsintensiverer Anbau-
gerate und Seilwinden mit héherer Zug-
kraft.

Hydraulik fiir hohe Anforderungen
Das Hydrauliksystem besteht aus drei ge-

trennten Systemen fur Fahrantrieb, Bord-
und Leistungshydraulik.

Diese Trennung ermdglicht eine neue
Dimension bei allen drei Systemen.
e Fahrhydraulik | 2x 11 kW
¢ Bordhydraulik | 18 I/min, 200 bar
6 doppeltwirkende Steuergerate
¢ |eistungshydraulik | 96 I/min, 300
bar mit Multikuppler

Die Arbeitshydraulik bietet nun bis zu
vier proportionale und zwei s/w dop-
pelwirkende Funktionen, die alle Gber
die Funksteuerung gleichzeitig bedient
werden kénnen.




Mehr Bedienkomfort fiir hGhere
Arbeitsleistung

Fir die Anfahrt zum Einsatzgebiet im
Wald bzw. zum Ricken oder Mulchen
ist der proportionale Fahrantrieb mit
zwei Geschwindigkeitsstufen ausge-
stattet. Die Héchstgeschwindigkeit be-
tragt 6,0 km/h.

Fir komfortables Arbeiten kann beim
Fahrantrieb eine Dirifteinstellung zum
Ausgleich der Hangabtriebskraft bei
Méharbeiten quer zum Hang vorein-
gestellt werden. Zuséatzlich kann auch
eine stufenlose Einstellung der Endge-
schwindigkeit vorgenommen werden.

Optimiert fiir sensible B6den und
anspruchsvolles Gelande

Das groB3 dimensionierte Fahrwerk und
das geringe Eigengewicht ermdéglichen
einen minimalen Bodendruck von nur
0,28 bzw. 0,33 kg/cm?. Bodenscho-
nendes Fahren und Arbeiten ist somit
auch auf Nassflachen unproblema-
tisch.

Ein Bdschungswinkel von 50° an der
Front bzw. 40° am Heck ermdglicht
eine groBe Steigfahigkeit und ein un-
kompliziertes Durchfahren von Graben.
Die groBe Bodenfreiheit von 320 mm
erlaubt das Uberfahren von Wurzelsté-
cken sowie Fahren auf Ruckegassen.
Die Hangtauglichkeit liegt bei 100 %.

Einfach im Transport

Die Abmessungen und das Gewicht
der Maschine von 1,4 t ohne Anbau-
gerdt ermdglichen einen unkomplizier-
ten und schnellen Transport mit einem
PKW-Anhénger.
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Geratetrager Moritz

Fahrantrieb in einer neuen Liga

Um eine optimale Fahrwerksbreite so-
wohl fir den Transport als auch fiir das
Gelande zu erreichen, kann die Fahr-
werksbreite des Moritz Fr70/75 veran-
dert werden. Das Fahrwerk lasst sich
hydraulisch um 400 mm verbreitern.
Die Forstraupe kann somit auch sicher
im Hang eingesetzt werden. Das Fahr-
werk, das Uber eine Lange von 1.650
mm verfligt, ist in zwei Breiten mit 250
sowie 300 mm, fir spezielle Einsatze,
erhaltlich.

Immer unter Spannung

Die neue, automatische Bandfiihrung
Uber ein hydraulisch gespanntes Dop-
pelleitrad verhindert ein Abspringen
der Bander auch auf unebenem Gelan-
de bzw. beim Uberfahren von Hinder-
nissen.

Alle Funktionen im Griff

Uber das ergonomische Bedienteil
kénnen alle Funktionen der Forstraupe
Uber Funk gesteuert werden. Dieses
erlaubt neben der Bedienung des Fahr-
und Seilwindenantriebes auch die An-
passung der Seilgeschwindigkeit oder
der Motordrehzahl. Sollte das Fahr-
zeug kurzzeitig nicht benétigt werden,
kann Uber die Funksteuerung auch der
Motor gestoppt und anschlieBend wie-
der gestartet werden.

Wird der Moritz mit einem fremden An-
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Fahrwerk (schmal)

baugerat ausgestattet, kann auch dieses
bequem Uber die Funksteuerung mit be-
dient werden.

Fahrwerk (breit)

1.6 m

Fahrhebel

Proportionale Steuergerate

Bedienung von Heck- und Front-
hubwerk sowie -entlastung

Vorwahl der Fahrtrichtung

Drifteinstellung

B Vorwahl der Endgeschwindigkeit
bei gedricktem Fahrhebel

Vorwahl der Fahrwerksbreite

EJ Einstellung der Seilgeschwindig-
keit (beide Richtungen proportio-
nal)

Bl Senkgeschwindigkeit
werk

S/w Steuergerate

Heckhub-
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zum Vorliefern kann der Moritz mit
einer professionellen Getriebeseil-
winde, die Uber eine Zugkraft von
5.0 bis 7.2 t und eine Seilkapazitat
von bis zu 110 m verflgt, ausge-
stattet werden.

Eine proportionale Seilgeschwindig-
keit in beide Richtungen ermdglicht
ein hohes Sicherheitslevel durch die
Anpassung der Seilgeschwindigkeit
an verschiedene Arbeitssituationen.

Fir eine saubere Seilwicklung kann
diese mit einer Seileinlaufbremse

ausgestattet werden.

Technische Details » ab Seite 24

Stauraum Sicherer Stand

Der Moritz bietet ein groBes, ab- Das Riickeschild ist die Basis fiir Seil-
schlieBbares Staufach, mehrere arbeiten. Dieses ist mit doppelwirken-
Ablagen und einen Halter flr eine den Hydraulikzylindern ausgestattet.
Motorsage. Kraftstoffkanister und Sollte das Eigengewicht der Raupe
weiteres Zubehor finden hier Platz fUr Seilarbeiten nicht ausreichen, kann
und sind aufgeraumt. diese innerhalb kiirzester Zeit an einem

anderen Objekt (z.B. Baum) zusétzlich

gesichert werden. Die Seileinlaufhdhe
der Fallraupe ist variabel. Um im Ein-
satz die Héhe des Seileinlaufes variie-
ren zu kdnnen ist diese in das héhen-
verstellbare Rickeschild integriert.



Geriétetrager Moritz

Moritz als ferngesteuerter Geratetrager.

Mechanische Zapfwelle

Einzigartig am Markt im Bereich
der Forst- und Mulchraupen ist die
mechanische Zapfwelle des Mo-
ritz. Nahezu ohne Leistungsverlust
wird diese direkt angetrieben und
ermoglicht so eine hohe Effizienz
im Einsatz. In Kombination mit der
universell nutzbaren Dreipunkthyd-
raulik Kat. 1 wird der Moritz so zur
Multifunktionsraupe.

Optimale Gewichtsverteilung - als
ferngesteuerter Geratetrager und
als Forstraupe

Neben einer schwerpunktginstig in
das Fahrzeug verbauten Seilwinde
kann der Moritz multifunktional als
Offroad Tragerfahrzeug eingesetzt
werden. Die Seilwinde, die Uber ein
Schnellwechselsystem montiert ist,
kann in wenigen Schritten demontiert
werden. Das Fahrzeug kann dann Ar-
beitsgerate Uber die Dreipunktaufnah-
me (Kat. 1) aufnehmen.
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Seilwindenausbau live
youtube.com/pfanzeltTV




Bordhydraulik mit bis zu 4 proporti-
onalen und 2 s/w doppelwirkenden
Steuergeréten.

Schwimmstellung, optionale Hub-
werksentlastung und einstellbare
Senkgeschwindigkeit fir das Heck-
hubwerk.

Leistungshydraulik mit 96 |/min,
300 bar und Multikuppler fir an-
spruchsvolle Einsatze.

Mechanische Zapfwelle fir Antrieb
von Anbaugerédten mit einer hohen
Effizienz und nahezu ohne Leis-
tungsverlust.

Der Ausbau der Seilwinde erfolgt
werkzeuglos mit einer Aushubvor-
richtung in wenigen Minuten.

6] Dreipunktanbauraum Kat. 1 mit ma-
ximaler Hubkraft von 11 kN mit opti-
onaler hydraulischer Hubentlastung

Multifunktionaler Frontanbauraum

In jedem Einsatzgebiet die richtige
Ausstattung fir den Moritz. So steht
optional ein zweiter Anbauraum an der
Front des Fahrzeuges zur Verfligung.
Der Frontkraftheber verfiigt Uber eine
maximale Hubkraft von 7 kN und kann
zuséatzlich auch mit einem Oberlenker-
punkt ausgestattet werden.

Sicherheit und Beleuchtung

Um das Arbeitsumfeld optimal auszu-
leuchten sind Zusatzscheinwerfer an
zwei Positionen am Moritz méglich.

Der klappbare Uberrollbiigel kann
ebenfalls mit einem Zusatzscheinwer-
fer, der Uber die Funksteuerung ein-
und ausgeschaltet wird, ausgestattet
werden.
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Geriétetrager Moritz

Anbaugerate und Zubehor fur Profis.

Forstfrase MAX

Mit der Frostfrase MAX wird der
Moritz zum Probleml&ser - bei der
Kulturpflege genauso wie bei der
Pflanzvorbereitung und vielen wei-
teren Einsatzgebieten im Forst.

Technische Daten:
e Arbeitsbreite 1.200 mm
e stehende Werkzeuge
e hydraulische Frontklappe
¢ hydraulischer Niederhalter
e optional: hydraulische Seiten-
verschiebung

Forstmulcher MAX

Der Forstmulcher MAX ist ausglegt
fur das Mulchen von Gras und Ge-
striipp.

Technische Daten:
¢ Schwingende Y-Schlegel
e optional: hydraulische Front-
klappe, hydraulische Seitenver-
schiebung
e Arbeitsbreite 1.200 mm
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Fir die Forstfrase MAX sind zwei
Rotoren  mit  unterschiedlichen
Werkzeugen erhaltlich:

e 40 hartmetallbestiickte Rund-
meiBel

e 20 fest verschraubte Klingen-
werkzeuge, auch geeignet flr
Baumstubben oberhalb des
Bodens




Hilfswinde

Fir den Einsatz in Steilhdngen kann die
Forstraupe Moritz mit einer Hilfswinde,
die 360° einsetzbar ist, ausgestattet
werden. Ein sicherer und bodenscho-
nender Arbeitseinsatz ist somit auch in
extremen Gelande mdglich.

Technische Daten:
e Zugkraft 10 kN
e Seillange max. 50 m
e Vor- /Rucklauf mit Freilaufkupp-
lung

Traktionswinde

Hydraulisch angetriebene Traktionswinde
zum Sichern der Raupe im Steilen und
schwierigem Geladnde, und zur Minimie-
rung von Bodenschéden.

Seileinlauf mit allseits drehender Seilein-
laufrolle, montiert am vertikal gelagertem
Rotationsarm, so dass das Fahrzeug
durch das gespannte Zugseil nicht be-
hindert wird und alle Fahrtrichtungen frei
gewahlt werden kénnen.

MAXpro Stonecrusher

Der MAXpro Stonecrusher zerkleinert
Steine direkt im Gelédnde und bereitet
das Material fir den Wege- und Trail-
bau optimal auf. Dank des knickbaren
Rotors kénnen schmale Trails, enge
Kurven und komplexe Gelandeformen
préazise bearbeitet werden und ihr ur-
spriinglicher Shape erhalten bleibt.

e Kknickbarer Frasrotor bis 20°
* Arbeitsbreite 1,10 m
e Hydr. Leitbleche fiir Materialwurf

MAXpro Compactor

Der MAXpro Compactor Ubernimmt
anschlieBend die gleichmaBige Ver-
dichtung und sorgt mit seinen drei
verstellbaren Verdichterplatten fir eine
stabile und wartungsarme Wegoberfla-
che.

¢ Dreiteiliger, individuell anpassba-
rer Verdichterbalken

¢ Arbeitsbreite 1,20 m

e 3x 11kN Verdichterkraft
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Geriétetrager Moritz

Naturnahes @& o
Aufforsten, X ‘_L
Waldumbau

und Pflegen

Der Moritz ist die Basis fur naturna-
hes und nachhaltiges Aufforsten. Von
der Flachenvorbereitung Uber die Saat
bzw. Pflanzung bis hin zur Pflege der
Flachen Uberzeugt der ferngesteuerte
Geratetrager mit seinen Mdglichkeiten.

Anbaugeréte zur Wiederaufforstung:

e Sa-Streifenfrase

e Sa-Pflug

e Pflanzmaschine Plantomat
e Forstfrase MAX

Pflanzmaschine Plantomat und
Plantomat Flex

Automatisierter Pflanzvorgang
Frasrad zur Vorbereitung des
Pflanzplatzes

Magazin fur 50 Containerpflanzen
Bedienung Uber Moritz Funksteu-
erung

Die Pflanzmaschine ist mit einer hyd-
raulisch angetriebenen Frasscheibe
ausgestattet um das Pflanzbeet von
ungewolltem Aufwuchs und Waldbo-
den zu befreien. Danach kommt der
Pflanzspaten zum Einsatz und bereitet
das Pflanzloch vor und die Pflanze fallt
in den Boden, nun wird die Pflanze mit
einer hydraulisch betriebenen Vorrich-
tung angedrtickt um den notwendigen
Bodenkontakt sicher zu stellen.

Die Pflanzmaschine Plantomat ist in
zwei Versionen verfiigbar. Entweder als
kompakte Einheit oder als aufgeldstes
System. Bei zweitem befindet sich die
Streifenfrase in der Front des Moritz
und das Pflanzaggregat im Heck.




Sa-Streifenfrase

® Mechanischer Antrieb Uber Zapf-
welle

e Frastiefe 250 mm

e Grabenform v-férmig

¢ hartmetallbestiickte Zahne

e Grob- und Feinsarad

Stockfrase

Die Stockfrase ist die Erganzung fur
den Moritz fur alle Baumpfleger, Prob-
lembaumféller und GalLabau-Betriebe.

Technische Daten:

¢ Hydraulische Abstitzung (parallel)

e Schwenkradius +/- 45°

¢ Arbeitstiefe maximal 620 mm

e Hydraulische Vor- und Rickwarts-
verstellung des Schwenkarm

e Frasrad Durchmesser 600 mm

e 24 hartmetallbestlicke Rundmei-
Bel, dreiseitig verwendbar

Mehr Sicherheit bei der Waldarbeit

Mit dem Personenschutzschirm fir
Forstraupen kann der komplette Fall-
vorgang inkl. dem Zugang geschitzt
erfolgen. Durch die Funksteuerung
wird der Schutzschirm noch vor dem
Eintritt in den Gefahrenbereich aufge-
baut.

Der Schutz vor Totholz

Beim manuellen Féllen von Baumen
besteht fir den Waldarbeiter eine hohe
Unfallgefahr. Durch Vibrationen (z. B.
Einschlagen des Keiles) oder Wind
kann sich Totholz 16sen und hinabstulr-
zen. Dies kann Verletzungen, die sogar
tédlich enden k&nnen, verursachen.
Der Personenschutzschirm fir die
Forstraupe Moritz bietet wahrend dem
kompletten Féllvorgang gréBtmaogli-
chen Schutz flr den Forstarbeiter.
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Einsatzgebiete
des Moritz







