S-line Getriebeseilwinden

S-line Getriebeseilwinden
Technische Daten

S-line Funkwinde S$150 S$160 Edition35 S$160 S$172 Edition35 S172
Zugkraft untere Seillage 50 kN 60 kN 60 kN 72 kN 72 kN
Zugkraft obere Seillage 40 kN 47 kN 47 kN 56 kN 56 kN
SerienmaBige Seillange G1I0mMmx70m G11mmx70m G1Tmmx70m Q@12mmx60m & 12mmx60m
Profi-Forstfunkanlage Funkanlage mit Kippschalter, Drucktaster und Notaus-Taster
Pfanzelt Prazisionssteuerung PPS ° ° . ° °
PTB - automatische Ti Inach-
Ufbremea e fommeinac o Edition35 o Edition35 o
SeilausstoB, inkl. Seilverteilung
mit Seileinlaufbremse und An- o Edition35 o Edition35 o
druckrolle
10 Jahre Teilegarantie auf das o o o o o
Schneckengetriebe .

- - - . Edition35
Rickeschildbreite (Serie) 1.500 mm 1.800 mm 1.500 mm 1.800 mm 1.800 mm
Gewicht (ohne Seil) ca. 470 kg ca. 600 kg ca. 490 kg ca. 630 kg ca. 580 kg
Zubehdrprogramm S$150 S160 Edition35 S$160 S$172 Edition35 S172
Seilverteilung mit  Seileinlauf- - -
bremse (inkl. Andruckrolle) © Edfiions © Edtonds ©
Langseilpaket (inkl. Seilverteilung o o o o o

mit Seileinlauforemse und An- o0 qi0m @11mmx100m @11mmx100m @12 mmx90m @12 mm x 90 m

druckrolle)
P18 - automatische Trommelnach- o Edition35 o Edition35 o
Seilausstof3? o Edition35 o Edition35 o
Andruckrolle, federbelastet o Edition35 o Edition35 o
Lastsenkventil mit Handrad o o o o o
Stirnradgetriebe fir Frontanbau o ) o o o
Schildbreite 1.800 mm - Edition35 o ° °
Schildbreite 2.000 mm - o o o o
Schildbreite 2.200 mm - o o o o
Seil-Riickholwinde o o o o o
Anti-Kipp-System o o o o o

Zu beachten: Wichtig:

Um die optimale Seillange zu ermitteln muss von der Bitte beachten Sie die gesetzlich vorgeschriebene

maximalen Seilkapazitdt 10 % abgezogen werden. Bruchlast bei der Seilausstattung der Seilwinde.

Starten Sie jetzt Ihre Konfiguration.

e Serie o Option - Nicht verfugbar konfiguratorpianzelt.con
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Abmessungen (mm) S$150 2 S$160 (Schild 1.500 mm)  S160 (Schild ab 1.800 mm) S172
A 2.0502 2.0502 2.350 2.350
B1 830 830 950 950
B2 1.110 1.110 1.370 1.370
C 1.500 2 1.500 2 1.800° 1.800°
D 990 990 1.210 1.210
E 280 280 355 355
F 60 60 60 60
G 640 640 775 775
H 1.120 1.120 1.330 1.330
J 970 970 1.105 1.105
M 490 490 670 670
N 380 380 540 540

" Auf Wunsch: 2.000 mm, 2.200 mm, 2.400 mm

2 Die Seilwinden mit einer Schildbreite von 1.500 mm werden mit einem Schutzgitter der Hohe 2.050 mm ausgeliefert. Auf Grund der
gesetzlichen Vorgaben sind diese Seilwinden nur fur Schlepper mit einer Antriebsleistung bis 40 kW zulassig.

S$150 und S160 - Schildbreite 1.500 mm
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S$160 und S172 - Schildbreite ab 1.800 mm
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Die neuen Aktionsmodelle | Edition35

Die Edition35 Aktionsmodell bieten mehr Ausstattung fiir
Komfort und Sicherheit, eine auffallige und hochwertige
Speziallackierung und einen attraktiven Aktionspreis.
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