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Aggregate und Fahrzeugwinden

Bergewinde MySelf
Sowohl in der Land- und Forstwirtschaft, als auch in der Um-
weltpflege, wird des Öfteren eine Seilwinde zum Bergen von 
Fahrzeugen oder Gerätschaften benötigt. Genau für diesen 
Einsatzzweck wurde die Frontbergewinde MYSELF konstru-
iert. Eine einfach aufgebaute, hydraulisch angesteuerte Seil-
winde für das Schnellkuppeldreieck. Somit ist der An- und 
Abbau im Fall der Fälle einer Bergung im Handumdrehen er-
ledigt.

Aggregate und Fahrzeugwinden
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Frontwinde MySelf BW 0105 BW 0105 für Frontpolderschild

Zugkraft untere Seillage 50 kN 50 kN

Zugkraft obere Seillage 35 kN 35 kN

Schneckengetriebe im Ölbad ● ●
Spezialforstseil, hochverdichtet Ø 12 mm x 50 m Ø 12 mm x 50 m

Kupplung für Seilschnellauszug Klauenkupplung Klauenkupplung

Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 80 l/min 10,1 m/ min 10,1 m/ min

Schildbreite 1.010 mm 1.600 mm

Gewicht (inkl. Seil) ca. 200 kg ca. 1.000 kg

Zu beachten:

Um die optimale Seillänge zu ermitteln muss von der 
maximalen Seilkapazität 10 % abgezogen werden.

Wichtig:

Bitte beachten Sie die gesetzlich vorgeschriebene 
Bruchlast bei der Seilausstattung der Seilwinde.

● Serie    ○ Option    – Nicht verfügbar


