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S-line Getriebeseilwinden

● Serie    ○ Option    – Nicht verfügbar

S-line Getriebeseilwinden
Technische Daten

Zubehörprogramm S150 S160 S172

Seilverteilung mit Seileinlaufbremse 
(inkl. Andruckrolle) ○ ○ ○

Langseilpaket
(inkl. Seilverteilung mit Seileinlaufbremse)

○
Ø 10 mm x 110 m

○
Ø 11 mm x 100 m

○
Ø 12 mm x 90 m

Seilausstoß ○ ○ ○
PTB automatische Trommelnachlaufbremse ○ ○ ○
Lastsenkventil ○ ○ ○
Stirnradgetriebe für Frontanbau ○ ○ ○
Schildbreite 1.800 mm – ○ ●
Schildbreite 2.000 mm – ○ ○
Schildbreite 2.200 mm – ○ ○
Seil-Rückholwinde ○ ○ ○
Anti-Kipp-System ○ ○ ○

Modell S150 S160 S172

Zugkraft untere Seillage 50 kN 60 kN 72 kN

Zugkraft obere Seillage 40 kN 47 kN 56 kN

Serienmäßige Seillänge (hochverdichtetes 
Forstseil mit Gleithaken)

Ø 10 mm x 70 m Ø 11 mm x 70 m Ø 12 mm x 60 m

Profi-Forstfunkanlage Funkanlage mit Kippschalter, Drucktaster und Notaus-Taster

Pfanzelt Präzisionssteuerung PPS ● ● ●
Rückeschildbreite (Serie) 1.500 mm 1.500 mm 1.800 mm

Gewicht (ohne Seil) ca. 470 kg ca. 490 kg ca. 580 kg

Empfohlene Schlepperleistung max. 40 KW ca. 30 - 60 KW ca. 40 - 90 KW

Starten Sie jetzt Ihre Konfiguration.
konfigurator.pfanzelt.com

Zu beachten:

Um die optimale Seillänge zu ermitteln muss von der 
maximalen Seilkapazität 10 % abgezogen werden.

Wichtig:

Bitte beachten Sie die gesetzlich vorgeschriebene 
Bruchlast bei der Seilausstattung der Seilwinde.
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 Abmessungen (mm) 
 

 DW S150 2 DW S160 2 
Schild 1500mm 

DW S160 
Schild ab 1800mm DW S172 

A 2050 2 2350 
B1 830 950 
B2 1110 1370 
C 1500 2 1800 1 
D 990 1210 
E 280 355 
F 60 60 
G 640 775 
H 1120 1330 
J 970 1105 
M 490 670 
N 380 540 

1) auf Wunsch 2000mm, 2200mm, 2400mm 
2) die Winden mit einer Schildbreiten von 1500mm werden mit einem Schutzgitter Höhe = 2050mm 
ausgeliefert. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind diese Winden nur für Schlepper mit einer 
Antriebsleistung bis 40kW zulässig. 
 
DW S150 und DW S160 Schildbreite 1500mm 
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DW S160 und DW S172 Schildbreite ab 1800mm 
 

 
 

1 Auf Wunsch: 2.000 mm, 2.200 mm, 2.400 mm

2 Die Seilwinden mit einer Schildbreite von 1.500 mm werden mit einem Schutzgitter der Höhe 2.050 mm ausgeliefert. Auf Grund der 
gesetzlichen Vorgaben sind diese Seilwinden nur für Schlepper mit einer Antriebsleistung bis 40 kW zulässig.

S150 und S160 - Schildbreite 1.500 mm S160 und S172 - Schildbreite ab 1.800 mm

Abmessungen (mm) S150 2 S160 (Schild 1.500 mm) S160 (Schild ab 1.800 mm) S172

A 2.050 2 2.050 2 2.350 2.350

B1 830 830 950 950

B2 1.110 1.110 1.370 1.370

C 1.500 2 1.500 2 1.800 1 1.800 1

D 990 990 1.210 1.210

E 280 280 355 355

F 60 60 60 60

G 640 640 775 775

H 1.120 1.120 1.330 1.330

J 970 970 1.105 1.105

M 490 490 670 670

N 380 380 540 540

forstARENA Beratungswochen
In den Jahren ohne Messen und Veranstaltungen wollten wir 
Ihnen trotzdem eine Möglichkeit bieten sich über die Pfanzelt 
Forsttechnik zu informieren. Im Rahmen der forstARENA Be-
ratungswochen, Praxisreports und der Themenabende haben 
wir die einzelnen Produkte umfangreich vorgestellt. Die Bera-
tungsvideos mit interessanten Einsatzreportagen können Sie 
unter www.forstarena.com nachsehen.


