
AKTUELL
Ausgabe 11 • 7/2018

Pm Trac 8-Rad
18 t Schubkraft

Optional für den Pm Trac
260l Hydraulikleistung

Forstprofi

Großes
Gewinnspiel
Gewinne Preise

im Wert von
15.000 €1

Moritz Fr50 
Die Fällhilfe

wird zur multi- 
funktionalen
Forstraupe
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1 Die Teilnahmebedingungen dieses Gewinnspiels sind unter www.pfanzelt-maschinenbau.de zu finden.
2 Sämtliche Preise, Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen bleiben auf Grund technischer Weiterentwicklung vorbehalten. Alle Preise verstehen  
  sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Frachtkosten; Aktionspreise gültig für Bestellungen bis zum 30.09.2018.

Dieter Salzmann (Vertriebsleiter)
Pfanzelt Werksbeauftragter für Bayern (nur Schwaben und Oberbayern) 
Schweiz; Österreich (nur Vorarlberg und Tirol - ohne Osttirol)

     +49 (0) 8860/ 92 17 - 2929
     +49 (0) 174/ 2 43 39 70
     dieter.salzmann@pfanzelt-maschinenbau.de

Peter Assemann
Pfanzelt Werksbeauftragter Süd [Bayern (ohne Schwaben und  Oberbayern), 
Baden Württemberg, Sachsen] Tschechien, Slowakei

     +49 (0) 170/ 3 74 40 21
     peter.assemann@pfanzelt-maschinenbau.de

Hans-Jörg Damm
Pfanzelt Werksbeauftragter Nord-West (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Hessen, Thüringen, Schleswig Holstein, Niedersachsen, Sach-
sen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg)

     +49 (0) 172/ 8 48 70 83
     hans-joerg.damm@pfanzelt-maschinenbau.de

Markus Kellinger
Pfanzelt Werksbeauftragter für Österreich (ohne Vorarlberg und Tirol)

     +43 (0) 676/ 3 74 40 42
     markus.kellinger@pfanzelt-maschinenbau.de

Jetzt gewinnen!1

Zur Anpassung der Forstmaschine an 
das Einsatzgebiet bietet Pfanzelt ein 
umfangreiches Zubehörprogramm.

Das große Pfanzelt Interforst Gewinn-
spiel verspricht starke Preise:
• 5 x PTB automatisierte Trom-

melnachlaufbremse 
(Wert je 470 € zzgl. MwSt.)

• 2 x uniDRIVE Radantrieb 
(Wert je 5.990 € zzgl. MwSt.)

Weitere Informationen im Internet:
www.pfanzelt-maschinenbau.de

Pfanzelt live
Von 18. - 22. Juli trifft sich die Forst-
welt in München auf der Interforst.
Besuchen Sie unseren Stand und in-
formieren Sie sich über Forsttechnik 
made in Germany.
Standnummer FM.810B/1

Verehrte Forstunternehmer,
verehrte Kunden,

nach der Forstsaison ist vor der Näch-
sten. Der Sommer ist der ideale Zeit-
punkt die Technik vorzubereiten und 
sich über neue Trends und Maschi-
nenkonzepte zu informieren.
In wenigen Wochen öffnet die INTER-
FORST 2018 und wir präsentieren 
Ihnen wieder professionelle Forsttech-
nik made in Germany und attraktive 
Angebote. 
Erleben Sie maßgeschneiderte 
Forsttechnik. Bei Pfanzelt können 
nahezu alle Produkte an Ihre Anforde-
rungen angepasst werden. 
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen 
und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihr Paul Pfanzelt, Geschäftsführer
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Forstprofi 2018

Profi Getriebeseilwinden 
Nach erfolgreichen 25 Jahren am Markt 
hat die Pfanzelt Profi Seilwindenbaurei-
he ein neues Design und neue Technik 
erhalten.

Bedienkomfort, Ergonomie und Sicher-
heit für Anwender und Fahrzeug waren 
ausschlaggebend bei der Weiterent-
wicklung der erfolgreichen Baureihe.

Bei der Überarbeitung wurde groß-
er Wert darauf gelegt Merkmale, die 

● Serie    ○ Option    - Nicht verfügbar

B

Ihre Vorteile
• Professionelle Getriebeseilwinde 

mit Schneckenradgetriebe

• Sehr breite Seiltrommel ermöglicht 
eine große Seilkapazität und einen-
geringen Zugkraftverlust

• Exakte Steuerung durch Lamellen-
bremse und - kupplung

• Beste Seilwickelqualität durch Sei-
leinlaufbremse, Seilverteilung und 
Seilausstoß (serienmäßig)

• Serienmäßig mit Profi Funksteue-
rung B&B F10

Seilwinde P170 Aktion P185 Aktion

Zugkraft untere Seillage 70 kN 85 kN

Zugkraft obere Seillage 56 kN 67 kN

Hochverd. Spezialforstseil 
(Serie)

Ø 12 mm x 80 m Ø 13 mm x 70 m

Maximale Seilkapazität 
Ø 12 mm x 138 m Ø 13 mm x 129 m

Rückeschildbreite 2.000 mm 2.000 mm

Klappbares Schutzgitter ● ●
Profi-Forstfunkanlage B&B F10

Seilausstoß ● ●
Seilverteilung/ -einlaufbremse ● ●
3 Jahre Teilegarantie auf das 
Schneckengetriebe ● ●

Aktionspreis2 in Serie 
(zzgl. MwSt. gültig bis 30.09.2018)

 
Zubehör (Auszug aus der Zubehörliste)

Rückeschildbreiten
2.200, 2.400 mm ○ ○

Hydraul. Klappschild ○ ○
Stirnradgetriebe für Front- 
und Heckanbau ○ ○

Das komplette, umfangreiche Zubehörangebot entnehmen Sie bitte dem Produktprospekt.

sich über Jahrzehnte bewährt haben, 
zu übernehmen. Weiterentwicklungen 
betreffen z.B. die Optimierung des 
Hydraulikkreislaufes für noch präzisere 
Reaktionszeiten und mehr technische 
Möglichkeiten.

Die neue äußere Form bietet mehr 
Schutz für den Schlepper und einen 
höheren Arbeitskomfort.

NEU
by Pfanzelt

Aktions- 
preis2

15.400 €

Aktions- 
preis2

17.100 €

Live im Einsatz.
youtube.com/pfanzeltTV

Konstante Zugkraft.
Optional können einige Profi Dreipunkt-
seilwinden so aufgebaut werden, dass 
diese über eine konstante Zugkraft ver-
fügen. Der sonst übliche Zugkraftver-
lust ist ausgeschlossen. Der Bediener 
kann so stets mit der maximalen Zug-
kraft arbeiten.
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Ihre Vorteile
• Unerreichte Stabilität dank Zentral-

rohrrahmen (Doppelrohr im Kran-
bereich)

• Hydraulische Auflaufbreme 
mit Rückmatik und manueller 
Zusatzbremse - Jetzt auch für 
das Modell P11+ erhältlich.

• Rahmenauszug und verschiebbare 
Achse für große Ladeflexibilität

• Leistungsstarker Profikran mit Eil-
gangventil für noch schnelleren 
Teleskopausschub

• TÜV-Zulassung mit 25 und 40 km/h 
möglich

• Praktische Staubox für Ladungs-
sicherungszubehör und Halter für 
Kraftstoffkanister und Motorsäge

Version 2 vom 20.05.2015  
1 

 

 

 
 
 

LAND-, FORST-, KOMMUNAL- UND 

SONDERMASCHINENBAU

 
Kranprüfbuch 

 
gemäß BGG 943 

 
 

 Typ: 
 

 Stücklisten Nr.: 
 

 Seriennummer:  
 
 
 

Beachten Sie bitte, dass Sie als Unternehmer dafür zu sorgen habe, 

dass Ihr Kran mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen 

geprüft wird. §26 BGV D6 

G140.

Gemäß den Vorschriften 
werden alle Pfanzelt Krane 
mit Kranprüfbuch und Erst- 
abnahme ausgeliefert.

Abbildung mit Zusatzausstattung

Leistungsstarker Profikran
Zum Aufbau auf Pfanzelt Profi 
Rückeanhänger stehen Forstkrane 
mit einer Reichweite bis zu 10 m und 
einer Hubkraft bis 6 mt zur Verfügung.

Stabilität und Langlebigkeit
Der Zentralrohrrahmen ermögli-
cht eine große Ladeflexibilität, da 
Rungenbänke und Achse, die auf den 
Rahmen geklemmt sind, verschoben 
werden können.

Die neue
Kranspitze

made by
Pfanzelt

Die neue
Kranspitze

made by
Pfanzelt.

NEU
by Pfanzelt

Live im Einsatz.
youtube.com/pfanzeltTV
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Rückeanhänger P11   AKTION P13 AKTION P15 AKTION

zGG auf öffentl. Straßen 11 t 13 t 15 t

Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen 9 t 11 t 13 t

Leergewicht ca. 3,3 t 3,6 t 4,2 t

Stirngitterfläche 2,12 m² 2,38 m² 2,87 m²

Ladelänge 4.000 mm 
(ausziehbar bis 6.000)

4.000 mm 
(ausziehbar bis 6.000)

4.000 mm 
(ausziehbar bis 6.000)

Bremsanlage hydraulische 
2-Rad-Bremse

4-Rad Druckluftbremse 
mit Federspeicher

4-Rad Druckluftbremse 
mit Federspeicher

Bereifung 380/55-17“ 480/45-17“ 500/60-22,5“

Hydraulische Lenkdeichsel ● ● ●
Stauraum Staukasten, Halter für Kanister und Motorsäge

Ladekran 4267 4272 5180

Kranlänge 6.340 mm 7.140 mm 8.000 mm

Netto Hubvermögen/ Schwenkmoment 40,5 kNm/ 15,2 kNm 40,5 kNm/ 15,2 kNm 51 kNm/ 21,5 kNm

Kransteuerung 8-fach mechanisch, 2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen

Aktionspreis2 in Serie 
(zzgl. MwSt. gültig bis 30.09.2018)

 
Zubehör (Auszug aus der Zubehörliste)

Hydr. Auflaufbremse mit Rückmatik ○ – –
Straßenzulassung 40 km/h ○ ○ ○
Verschiedene Ladekrane ○ ○ ○
uniDRIVE Radantrieb ○ ○ ○

Das komplette, umfangreiche Zubehörangebot entnehmen Sie unserer Internetseite oder dem Produktprospekt.

Profi Rückeanhänger
Mit den Profi Rückeanhängern bietet 
Pfanzelt das umfangreichste Rückean-
hängerprogramm am Markt. Dieses 
umfasst sowohl Aktionsangebote als 
auch individuell zusammenstellbare 
Rückeanhänger. Durch das spezielle 
Modulsystem kann der Anwender den 
Rückeanhänger so nach seinen Anfor-
derungen zusammenstellen.

● Serie    ○ Option    - Nicht verfügbar

B

Über 
1.000
Möglichkeiten

Das wird Ihr Rückeanhänger.

Der neue starke Radantrieb.
Der hydraulische Radantrieb uniDRIVE 
mit einer maximalen Schubkraft von 
bis zu 3 t pro Achse setzt Maßstäbe 
beim Preis-Leistungs-Verhältnis und ist 
für Profi Rückeanhänger ohne Auflauf-
bremse lieferbar.
Eine sichere und komfortable Steu-
erung bietet die elektrohydraulische 
Kabelfernbedienung.

5.990 €1

(Abbildung ohne Schutzausrüstung)

Aktions- 
preis2

22.700 €

Aktions- 
preis2

31.500 €

Aktions- 
preis2

41.500 €
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Ihre Vorteile
• Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen 

von 13 bis 17t

• Verstärkter Zentralrohrrahmen mit 
Rahmenauszug

• Betriebserlaubnis für öffentliche 
Straßen mit 25 bzw. 40 km/h

• Optional mit gefederter Lenkdeich-
sel (Modell L16 und L19)

• Moderne und leistungsstarke Pro-
fikrane mit bis zu 10 m Reichweite 
und 7 mt Hubkraft

• Verstärkte A-Säulen-Abstützung 
für optimale Standsicherheit

• Zwei große Staufächer für Zurrgur-
te und Werkzeug

• Zubehör für den flexiblen Einsatz: 
Radnabenantrieb, Kranseilwinde 
usw.

Bodenschonung - neue Dimension.
Die Kombination einer breiten Berei-
fung und einer groß dimensionierten 
Lenkdeichsel mit hohem Lenkein-
schlag ermöglicht neue Wege bei der 
Bodenschonung. Die Befahrung sen-

sibler Untergründe ist für die Kom-
bination aus Schlepper und Pfanzelt 
logLINE Rückeanhänger mit einer 
800 mm breiten Bereifung unproble-
matisch und effizient möglich.

Starke 
Leistung
made by
Pfanzelt

Boden- 
schonung
made by
Pfanzelt

B

Live im Einsatz.
youtube.com/pfanzeltTV
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logLINE
Rückeanhänger

Rückeanhänger L14 L16 L19

zGG auf öffenl. Straßen 14 t 16 t 19 t

Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen 13 t 15 t 17 t

Leergewicht ca. 4,5 t 5,5 t 6 t

Stirngitterfläche 3,0 - 3,4 m² 3,3 - 3,8 m² 3,5 - 4,0 m²

Bremsanlage 4-Rad-Druckluftbremse mit Federspeicher

Bereifung 560/45-22,5“ 600/50-22,5“ 600/50-22,5“

Hydraulische Lenkdeichsel ● ● ●
Ladekran 5280 6286 7185

Kranlänge 7.800 mm 8.600 mm 8.300 mm

Netto Hubvermögen/ Schwenkmoment 51 kNm/ 22 kNm 61 kNm/ 25 kNm 70 kNm/ 27 kNm

Kransteuerung EHC-Steuerung mit 2 Danfoss Profi1-Joystick

Listenpreis2 (zzgl. MwSt. gültig bis 30.09.2018) 74.000 € 86.800 € 96.200 €

 
Zubehör (Auszug aus der Zubehörliste)

Deichseltilt–/ –federungssystem - ○ ○
700/40 22.5“ BKT Flotation 648 - ○ ○
800/40 22,5“ Vredestein Flotation - ○ ○
Radnabenantrieb ○ ○ ○

Das komplette, umfangreiche Zubehörangebot entnehmen Sie unserer Internetseite oder dem Produktprospekt.

                     Informieren Sie sich über die attraktiven Pfanzelt Finanzierungsangebote inkl. Sorglos-Paket zur Interforst 2018.

Schlagkräftige Profitechnik für den For-
stunternehmer und -transporteur bietet 
die Baureihe der logLINE Rückean-
hänger. Die drei Modelle versprechen 
kompromisslose Leistung und optimale 
Wirtschaftlichkeit sowohl im Bestand 
als auch auf der Forststraße.
Optimiert für leistungsstarke Zugma-
schinen sind die Rückeanhänger mit 
einem hubstarken Kran der 5, 6 bzw. 
7-mt-Klasse ausgestattet.

Das Plus fürs Gelände.
Die Modelle L16 und L19 können 
mit einem Deichselfederungs-/-tilt-
system ausgestattet werden. Durch 
einen zusätzlichen Zylinder wird die 
Lenkdeichsel auch zur Tilteinrichtung. 
Dadurch kann die Ladefläche am Hang 
waagerecht gestellt und die Kransäule 

senkrecht positioniert werden. Wäh-
rend der Fahrt wirkt diese Einrichtung 
als Federung und erhöht so die Fahrsi-
cherheit und den -komfort.

● Serie    ○ Option    - Nicht verfügbar

Lieber
finanzieren?

made by
Pfanzelt

Aktions- 
preis2

65.200 €

Aktions- 
preis2

76.000 €

Aktions- 
preis2

85.300 €
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Ihre Vorteile
• Leistungsverzweigtes, stufenloses 

S-matic Getriebe (50 km/h)

• Stark mit 133 bzw. 174 kW

• Sichere Arbeit im Forst, Dank 
aktiver Stillstandsregelung

• Standsicherheit bei der Kranarbeit 
durch automatische hydraulische 
Achsverblockung

• Pneumatisch gefederte XXL-Kom-
fortkabine mit elektrisch dreh-
barem Bedienerstand

• Tragrahmen mit 4 An- und Aufbau- 
räumen für schwere Arbeitsgeräte

• Pfanzelt-System-Aufnahme: Werk-
zeuglose Schnellwechselkonsole 
für Kran und Seilwinde

bis zu 260 L 
Hydraulik- 

förderleistung 
made by
Pfanzelt

Forsttrac mit Frontwinde.
Optimiert für schwerste Arbeitsein-
sätze mit Seilwinde und Rückezange 
im Forst wird beim Sondermodell 
Forsttrac die Seilwinde in der Front 
verbaut.

Fenster- 
fläche 7 m2

made by
Pfanzelt

Forsttrac
Sondermodell

made by
Pfanzelt

Individuelle 
Anpassung. 
Das wird Ihr

Pm Trac.

Einsatzbeispiele

Live im Einsatz.
youtube.com/pfanzeltTV

DIE Alternative
zum Standard- 

schlepper 
made by
Pfanzelt
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Pm Trac Systemschlepper
Mit der Präsentation des Pm Trac  
wurden 2004 neue Maßstäbe bei der 
Konzeption eines Systemschleppers 
gesetzt. Der Systemschlepper Pm Trac 
ist optimiert für den kombinierten Ein-
satz in der Land- und Forstwirtschaft 
sowie der Landschaftspflege. Mit der 
Generation 4f wurde ein komplett 
eigenes Fahrzeugchassis entwickelt, 
dessen wesentliche Bauteile aber auf 
bewährten Großserienteilen beruhen.

● Serie    ○ Option    - Nicht verfügbar

B

Systemschlepper für den Forst 
mit drehbarem Fahrerstand

Pm Trac 2380 4f Pm Trac 2385 4f

Motor/ Leistung Deutz 6-Zylinder / 133 KW / 180 PS Deutz 6-Zylinder / 174 KW / 235 PS
Getriebe ZF Typ S-matic - 50 km/h

Vorderachse Hydropneumatisch gefederte Schubrohrachse mit automatischer Niveauregelung

Allrad Komfort Allrad- und Differentialsperrenmanagement

Lenkung Joystick-Lenkung im Arbeitseinsatz

Hydraulik Axialkolbenpumpe in Load-sensing Ausführung 140 l/min (optional 260 l/min)

Elektronik Zentrale Steuerung und Überwachung von Motor, Getriebe und
Zusatzsteuergeräten mit Bedienterminal mit Touchscreen

Kabine luftgefederte Kabine mit über 7 m2 Fensterfläche, Klimaanlage
Sicherheitskabine nach ISO-Normen (ROPS, FOPS, OPS)

Bedienstand um 350° elektrisch drehbarer Bedienerstand
2 Profi Joysticks integriert in die Armlehnen für Kranbedienung

Listenpreis2 (zzgl. MwSt. gültig bis 30.09.2018) 200.350 € 214.500 €

Komplett ausgestatteter 
Systemschlepper für den Forst
Profi Forstkran 7.800 mm / 50 kNm 8.500 mm / 70 kNm

Doppeltrommelseilwinde 
inkl. Profi Funkanlage  Zugkraft 60 kN Zugkraft 60 kN

Listenpreis2 (zzgl. MwSt. gültig bis 30.09.2018) 272.840 € 303.990 €

Schneller Gerätewechsel.
Durch die mittige Kabinenposition kön-
nen über die Pfanzelt-System-Aufnah-
me (PSA) Zusatzgeräte im Heckauf-
bauraum direkt auf der Achse platziert 
werden.

Der Gerätewechsel erfolgt werkzeuglos 
und in kürzester Zeit:

  Langholzrücken
  Kurzholzrücken
  Mulcharbeiten mit Forstkran
  Forstfräsarbeiten
  Häckslereinsatz
  individueller Einsatz ohne Kran

Automatische
Achsver- 
blockung 
made by
Pfanzelt

Lieber
finanzieren?

made by
Pfanzelt

Informieren Sie sich über die attraktiven 
Pfanzelt Leasing- und Finanzierungsangebote 
inkl. Sorglos-Paket zur Interforst 2018.

Aktions- 
preis2

241.900 €

Aktions- 
preis2

177.600 €

Aktions- 
preis2

263.000 €

Aktions- 
preis2

190.500 €
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Ihre Vorteile
• Leistungsstarke Kombimaschine

• Standsicherheit bei der Kranarbeit 
durch automatische hydraulische 
Achsverblockung

• Seilwindeneinsatz mit Rückean-
hänger möglich

• Enorme Wendigkeit durch 1,8 m 
lange Lenkdeichsel

• Hohe Bodenschonung durch spur-
versetztes Fahren

• Synchrones Fahren von Pm Trac 
und Rückeanhänger bis 14 km/h

• Perfekte Geländetauglichkeit durch 
großen Achsabstand

• Straßenfahrten (auch beladen) bis 
50 km/h

9 t 
Schubkraft ... 
im Anhänger 

made by
Pfanzelt

Es muss nicht der Größte sein.
Hohe Leistung im Rückeeinsatz, Fle-
xibiliät bei den Einsätzen und schnel-
les Umsetzen mit 50 km/h ist auch 
bei der Kombination mit einem Pfan-
zelt Profi Rückeanhänger möglich. 

Der Freilauf ermöglicht es Verschleiß 
bei Straßenfahrten zu verhindern.
Wird der Rückeanhänger mit einem 
Radnabenantrieb ausgestattet sind 
Schubkräfte bis 6,4 t möglich.

bis 6,4 t 
Schubkraft ... 
im Anhänger 

made by
Pfanzelt

Live im Einsatz.
youtube.com/pfanzeltTV
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ventionellen Rückezug ebenbürtig, und 
bietet darüber hinaus noch eine Vielzahl 
weiterer Einsatzmöglichkeiten.

 Langholzrücken

 Kurzholzrücken mit Rückewagen

 Kurzholztransport auf der Straße

 Transport von Ast- und Strauchgut

 Forstfräsarbeiten

 Häckslereinsatz

KWF geprüfte 8-Rad-Systeme
Der Pm Trac ist der Systemschlepper 
für den Forst. Mit einem Rückeanhän-
ger mit eigenem Antrieb wird er zur 
8-Rad Kombimaschine.

Der Pm Trac kann sowohl mit einem 
Rückeanhänger mit Radantrieb als 
auch mit einem speziell für diesen Ein-
satz konzipierten Rückeanhänger mit 
mechanischem Antrieb kombiniert wer-
den. Diese Kombination ist einem kon-

● Serie    ○ Option    - Nicht verfügbar

B

Rückeanhänger für Pm Trac 
8-Rad-Systeme

P17 1590 WD4 

Ladequerschnitt 3,52 m2 2,9 - 3,4 m2

Nutzlast im Wald 15,0 t 15,0 t

zGG auf öffentlichen Straßen 17,0 t 15,0 t

Leergewicht 2,5 t 4,9 t

Bereifung 600/50-22.5 650/45-22.5

Antrieb 4-Rad 
Radnabenantrieb 

inkl. elektronischer Bedieneinheit

4-Rad 
mechanischer Antrieb 

über Hydrostat 
inkl. elektronischer Bedieneinheit

Antriebskraft 6,4 t 9,0 t
Antriebsgeschwindigkeit

einstellbar über Bedieneinheit
stufenlos 

0-14 km/h

Listenpreis2 (zzgl. MwSt. gültig bis 30.09.2018) 61.400 € auf Anfrage €

Mit voller Leistung bergauf.
Der Rückeanhänger 1590 WD4 wurde 
speziell für den Pm Trac entwickelt.

Mit 9 t hat er die gleiche Antriebskraft 
wie die Zugmaschine. Im Gegensatz 
zum Antrieb über eine Wegezapfwelle 
hat er allerdings einen wichtigen Vor-
teil. Die Antriebseinheit aus Hydraulik-
motor und Hydraulikpumpe kann vom 
Fahrer über ein Terminal ständig der 
Fahrsituation angepasst werden. Er 
kann während der Fahrt die Vor- oder 
Nacheilung des Rückeanhängers ein-
stellen.

Die neue
Kranspitze

made by
Pfanzelt

Aktions- 
preis auf
Anfrage

Lieber
finanzieren?

made by
Pfanzelt

Informieren Sie sich über die attraktiven Pfanzelt Finanzierungsangebote inkl. Sorglos-Paket zur Interforst 2018.

Elektronische Bedieneinheit 
für Radnabenantrieb

Aktions- 
preis2

53.200 €
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Ihre Vorteile
• Leicht und kompakt im Transport
• Sehr geringer Bodendruck
• Variables Fahrwerk für optimale 

Standsicherheit und einfachen 
Transport

• Proportionaler Fahrantrieb bis 
6,5 km/h

• Professionelle Forstseilwinde mit 
maximal 5,0 t Zugkraft und einer 
Seilkapazität von 110 m

• Multifunktional einsetzbar dank 
Dreipunktaufnahme und mecha-
nischer Zapfwelle

Fällraupe Moritz
Ausgelegt für den flexiblen Einsatz, überall dort wo zur Unfallverhütung eine Seil-
winde benötigt wird, ist die neue Fällraupe Moritz Fr50 das ergänzende Arbeits-
mittel. Auch bei Vorlieferarbeiten in anspruchsvollem Gelände und sensiblen 
Beständen überzeugt die Fällraupe. Optional können Standard-Dreipunktgeräte mit 
Zapfwellenantrieb angebaut werden (z.B. Mulcher).

Forstprofi 2018

Technische Daten: Fällraupe Moritz Fr50

Motor Kubota 4-Zylinder-Dieselmotor, Leistung 26 kW/ 35 PS

Antrieb hydrostatischer Fahrantrieb
proportional Fahrgeschwindigkeit 0-6,5 km/h

Fahrwerk Raupenfahrwerk mit Gummilaufwerk (Breite 250 mm, Länge 1.500 mm)
Breite hydraulisch verstellbar

Chassis verwindungssteifes Kastenprofil, große Staufächer integriert

Seilwinde hydraulische Forstseilwinde, 40 kN Zugkraft

Bedienung Funkfernsteuerung für alle Funktionen (Not-Aus, Gasverstellung des Die-
selmotors, Fahren und Lenken, Windensteuerung, Rückeschild, Hupe)

Abmessungen Länge 2.200 mm, Breite 1.120 mm / 1.500 mm, Höhe 1.205 mm

Gewicht 1.400 kg

Nettopreis2 (zzgl. MwSt.)

 
Zubehör (Auszug aus der Zubehörliste)

Seileinlaufbremse ○
Mechanische Seilwinde 40 kN Zugkraft ○
Hydraulische Seilwinde 50 kN Zugkraft ○
Langversion Laufwerk ○ (1.700 mm)

Fronttransportbox mit Aufnahme ○
Zapfwellengetriebe Raupe ○

● Serie    ○ Option    - Nicht verfügbar

Netto- 
preis2

48.000 €

Neue Anbau- 
geräte zur Interforst

Forstfräse

Sä-Streifenfräse
Stockfräse

made by Pfanzelt

Live im Einsatz.
youtube.com/pfanzeltTV

NEU
by Pfanzelt


