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Remorques forestières S-line

Remorques forestières S-line
Caractéristiques techniques

Remorques forestières S6 S8

Structure du châssis double châssis vissée

Essieu bogie ● ●
Surface de la grille de protection 1,40 m2 1,79 m²

Longueur de la surface de chargement 3 500 mm 3 710 mm

Système hydraulique Timon articulé 
hydraulique avec 2 vérins ● ●

Paire de ranchers 3 + 1 3 + 1

Charge utile sur voies non publiques 6 t 6 t

Poids total sur voies publiques jusqu'à 6 t jusqu'à 8 t

Poids à vide avec grue env. 1,7 t env. 2,2 t

Éclairage
selon la réglementation allemande relative à la circulation routière (StVZO), 

intégré dans le châssis, rabattable

Homologation routière ● ●
Poste de commande sur le timon ● ●
Système de freinage Frein hydraulique 2 roues

Surface de freinage 300x60 mm, jante à 6 trous 300x60 mm, jante à 6 trous

Pneus 380/55-17“ 14 PR, profil à crampons

Jante avec protection de la valve ● ●
Grue forestière LK 2764 LK 3767

Portée 6 340 mm 6 700 mm

Couple de levage net 27 kNm 35 kNm

Couple de pivotement 8,1 kNm 11,9 kNm

Commande de la grue
mécanique avec 8 fonctions, 2 joysticks avec 2 fonctions électriques

(interrupteur à bascule) pour grappin et télescope

Benne preneuse ● Pm 150 ● Pm 230

Test de la grue et réception initiale inclus ● ●

Gamme d'accessoires S6 S8

Système hydraulique

Alimentation en huile indépendante par pompe à pistons ○ (63 ltr.) ○ (63 ltr.)

Pneus

480/45-17“ profil rainuré avec protection de valve – ○
Systèmes de frein et d'entraînement

Frein hydraulique 4 roues – ○
Frein à inertie à 2 roues avec système de freinage hydraulique à 
2 roues ○ ○

Frein pneumatique 2 roues avec système de freinage hydraul. ○
Grues forestières

Treuil de grue monté sur grille frontale, force de traction 1,5 t ○ ○
Compteur d'heures de service de la grue ○ ○
Projecteur de travail à LED dans le bras de la grue – ○
Châssis et plateforme

Paire de ranchers à insérer à l'arrière ○ ○
Benne haute ○ ○

● De série    ○ Option    – Non disponible

Commencez maintenant avec la 
configuration de votre machine.
configurateur.pfanzelt.fr
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Remorques forestières S-line
Dimensions
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Dargestellt mit Bereifung 380/55-17 ET=0

Größe Bereifung 
Nr.

Außenbreite 
Bereifung ET Spurweite statischer 

Halbmesser

300/80-15,3" A1a 1725mm 0 1430mm 385mm
A1b 1720mm 0 1430mm 385mm

380/55-17"
A2a 1810mm 0 1430mm 385mm
A2b 1814mm 0 1430mm 355mm
A2c 1806mm 0 1430mm 374mm

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Maßstab: 1:50Kanten 
DIN ISO
13715

Allgemeintolerierung 
DIN ISO 2768 mK
DIN ISO 8015

Zust. Änderungen Datum Name

Datum Name
Bearb
Gepr.
Norm

Blatt

von

DIN A3

G127.020_RWG_S6_ALB

RW S6 ALB

G127.020

Icon:  

AR15.06.16

Auflaufgebremst, Ölversorgung über Traktor

Werkstoff:  
Halbzeug:  Gewicht: 1695432.97g

1
4

Rohmaß:  

Status: 

 

 

letzte Speicherung am
Mittwoch, 27. Juli 2016 14:37:20 
durch michael.schaller



Halbzeugnr:  

Remorque forestière S-line S6

Remorque forestière S-line S8
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 1380-1260 Dargestellt mit Bereifung 480/45-17 ET-35 und Kran 3767
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C

D
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A

B

Maßstab: 1:100Kanten 
DIN ISO
13715

Allgemeintolerierung 
DIN ISO 2768 mK
DIN ISO 8015

Zust. Änderungen Datum Name

Datum Name
Bearb
Gepr.
Norm

Blatt

von

DIN A3

G128.020_RWG_S8_ALB

S8 ALB

G128.020

Icon:  

AR02.08.22

zGG 6to

Werkstoff:  
Halbzeug:  Gewicht: 2199958.7g

1
1

Rohmaß:  

Status:  

 

 

letzte Speicherung am
Dienstag, 2. August 2022 15:16:48 
durch alexander.rott
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DIN ISO
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Allgemeintolerierung 
DIN ISO 2768 mK
DIN ISO 8015

Zust. Änderungen Datum Name

Datum Name
Bearb
Gepr.
Norm

Blatt

von

DIN A3

G127.020_RWG_S6_ALB

RW S6 ALB

G127.020

Icon:  

AR15.06.16

Auflaufgebremst, Ölversorgung über Traktor

Werkstoff:  
Halbzeug:  Gewicht: 1695432.97g
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letzte Speicherung am
Mittwoch, 27. Juli 2016 14:37:20 
durch michael.schaller



Halbzeugnr:  
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 1380-1260 Dargestellt mit Bereifung 480/45-17 ET-35 und Kran 3767

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Maßstab: 1:100Kanten 
DIN ISO
13715

Allgemeintolerierung 
DIN ISO 2768 mK
DIN ISO 8015

Zust. Änderungen Datum Name

Datum Name
Bearb
Gepr.
Norm

Blatt

von

DIN A3

G128.020_RWG_S8_ALB

S8 ALB

G128.020

Icon:  
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zGG 6to
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1
1

Rohmaß:  

Status:  

 

 

letzte Speicherung am
Dienstag, 2. August 2022 15:16:48 
durch alexander.rott

 



Halbzeugnr:  

Montré avec des pneus 480/45-17“


