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L'abatteuse de bois combustible 4023 Pfanzelt a été conçue de 
façon à pouvoir être utilisée pour la récolte de troncs jusqu'à 
40 cm de diamètre mais aussi pour le chargement du bois com-
bustible récolté.

Méthode de travail
L'abatteuse de Pfanzelt est montée sur des grues forestières ou 
de débardage présentant une force de levage nette de 5 m/t et 
une porté de 8 m. L'alimentation hydraulique est reliée par un 
groupe de tuyaux séparés à l'extérieur de la grue. L'abatteuse 
est normalement installée au niveau du bras oscillant et du rota-
tor. Lorsque l'abatteuse est utilisée pour une première éclaircie, 
elle peut également être dotée d'une plaque de montage avec 
guidage des vérins afin d'obtenir une fixation parfaite et d'éviter 
d'endommager le peuplement. De cette manière le corps du 
grappin d'abattage n'oscille pas.

• Abattre, trier, regrouper et charger du bois combustible pour 
des opérations de première éclaircie, d'ouverture de layons 
et de production de biomasse

• Ensemble de la grue réglable hydrauliquement par un eng-
renage en demi-lune

• Scie adaptée au diamètre du tronc de l'arbre à abattre
• Diamètre max. des grumes pour l'abattage : 40 cm
• Dispositif automatique de lubrification et de tendeur de 

chaîne
• Système de changement rapide de chaîne
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Accessoires

Abatteuse de bois combustible 4023 Caractéristiques techniques :


